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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45233320-8 Fundamentowanie drog
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45233292-2 Instalowanie urzadzen ochronnych
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PRZEDMIAR ROBOT - Mazurska Petla Rowerowa - etap | - tzw. pétnocno-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurs-
kich. ROBOTY DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU.
DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Kod wg Od Do
CPV
1/ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE 45111000-8 1 16
2|ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIAGOW DO | 45231300-8 17 18
ODPROWADZANIA SCIEKOW
3|ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH 45112710-5 19 32
3.1|Usuniecie drzew i krzewéw 45112710-5 19 28
3.2| Roboty wykonczeniowe 45112710-5 29 32
4/PODBUDOWY 45233320-8 33 36
5/LAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA | NAWIERZCHNIE 45233220-7 37 43
6|STALA ORGANIZACJA RUCHU 44 47
6.1|Demontaz i instalowanie znakéw drogowych 45233290-8 44 46
6.2\ Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu 45233292-2 47 47

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4939
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Lp. | Nr spec.techn. Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1/D-01.02.04 Rozbidrka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych gr. 12 | m2
d.1 bez wzgl. na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km
1048 m?2 1048.00
RAZEM 1048.00
2|D-01.02.04 Rozbidrka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wywozem na m
d.1 odl. do 1 km
524 m 524.00
RAZEM 524.00
3|D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki - dodatek za kazdy nastepny rozpo- m3
d.1 czety 1 km - za nast. ..... km (odlegtos¢ wywozu okresla Wykonawca na
witasng odpowiedzialnos¢)
- z rozbidrki:
* nawierzchni z ptyt dorogwych betonowych
poz.1*0.12*1.4 m3 176.06
* kraweznikéw bet. 15x30 cm
poz.2*0.15%0.3*1.4 m3 33.01
* faw pod kraweznikami
poz.2*0.042*1.4 m3 30.81
RAZEM 239.88
4|/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie | km
d.1 rowninnym.
- droga
18.104 km 18.104
RAZEM 18.104
5|D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- m2
d.1 moca spycharek
(22499)"95% m2 21374.05
RAZEM 21374.05
6|D-01.02.02 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15¢cm | m2
d.1 z darnig z przerzutem
(22499)*5% m?2 1124.95
RAZEM 1124.95
7|D-02.01.01; D- Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku na odleg- | m3
d.1]/02.03.01 tos¢ do 1 km, grunt o normalnej wilgotnosci kat. I-11
- grunt przewidziany do wbudowania w nasypy
(1739)*95% m3 1652.05
RAZEM 1652.05
8|D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku na odleg- | m3
d.1 tos¢ do 1 km, grunt o normalnej wilgotnosci kat. IlI-IV
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
(11275)*95% m3 10711.25
* wymiana gruntu pod konstrukcje drogi
2985 m3 2985.00
RAZEM 13696.25
9|D-02.01.01; D- Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt | m3
d.1/02.03.01 kat. I-11)
- grunt przewidziany do wbudowania w nasypy
(1739)*5% m3 86.95
RAZEM 86.95
10/D-02.01.01 Wykopy wykonywane recznie z transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt m3
d.1 kat. 111)
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
(11275)*5% m3 563.75
RAZEM 563.75
11/D-01.02.02i D- Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w ziemi zmagazynowanej w hat-| m3
d.1/02.01.01 dach z transportem na odlegtos¢ do 1 km, grunt kat. |-l
- zebrany humus:
* nieuzyteczny
(p0z.5+p0z.6)*0.1*20% m3 449.98
A (sumaczesciowa) ] e
m3 449.98
* wywoz na hatde w obrebie obiektu i do pdzniejszego wykorzystania
[(p0z.5+p0z.6)*0.1*80%]*30% m3 539.98
B (sumaczesciowa) | e
m3 539.98
* zatadunek z hatdy i dowdz na miejsce rozécielenia
poz.11B m3 539.98
C (sumaczesciowa) ] e
m3 539.98
RAZEM 1529.94
12|/D-01.02.02 i D- Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. I-IV po- | m3
d.1/02.01.01 nad 1 km , przewdz po drogach o nawierzchni utwardzonej - za nast. .....
km (odlegtos¢ wywozu okresla Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢)
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
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Lp. | Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.8+po0z.10 m3 14260.00
- zebrany humus (nieuzyteczny)
poz.11A m3 449.98
RAZEM 14709.98
13/D-02.03.01 Reczne formowanie nasypdw z ziemi dostarczonej pojazdami, grunt kat. I-ll| m3
d.1
p0z.9+p0z.16A*5% m3 115.90
RAZEM 115.90
14|D-02.03.01 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczarkami m3
d.1
poz.13 m3 115.90
RAZEM 115.90
15/D-02.03.01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3,0 m mechanicznie w m3
d.1 gruncie kat.I-Il
poz.7+p0z.16A*95%+poz.16B m3 3970.10
RAZEM 3970.10
16/D-02.03.01 Materiat do nasypow (piasek) m3
d.1
- wg tabeli rob6t ziemnych (na nasypy)
2318-(poz.7+p0z.9) m3 579.00
A (sumaczesciowa) | e
m3 579.00
- pod konstrukcje drogi (w miejsce wymienianego gruntu)
1768 m3 1768.00
B (sumaczgsciowa) | e
m3 1768.00
RAZEM 2347.00
2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIAGOW DO ODPROWADZA-
NIA SCIEKOW
17|/D-03.01.01 Woykonanie podtozy pod kanaty z materiatow sypkich (piasek) m3
d.2
- otulina drenazu
poz.18*0.25 m3 10.50
RAZEM 10.50
18/D-03.01.01 Drenaz z rur PEHD taczonych na wcisk, o srednicy 200 mm m
d.2
6*7.0 m 42.00
RAZEM 42.00
3 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
3.1 Usuniecie drzew i krzewow
19/D-01.02.01 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia do 10 cm szt.
d.3.
1
29 szt. 29
RAZEM 29
20|D-01.02.01 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 16-20 cm szt.
d.3.
1
97 szt. 97
RAZEM 97
21|D-01.02.01 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 21-30 cm szt.
d.3.
1
12 szt. 12
RAZEM 12
22|D-01.02.01 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 31-40 cm szt.
d.3.
1
4 szt. 4
RAZEM 4
23|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ srednich od 31% do 60% po- | ha
d.3. wierzchni.
1
197/10000 ha 0.0197
RAZEM 0.0197
24|D-01.02.01 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3
d.3.
1
(p0z.19)*0.07*0.667 m3 1.35
(p0z.20)*0.2 m3 19.40
(poz.21)*0.24 m3 2.88
(p0z.22)*0.3 m3 1.20
RAZEM 24.83

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4939
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C (suma czesciowa)

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4939

Lp. | Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
25|D-01.02.01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.3.
1
(p0z.19)*0.05*0.667 mp 0.97
(p0z.20)*0.07 mp 6.79
(poz.21)*0.17 mp 2.04
(p0z.22)*0.28 mp 1.12
RAZEM 10.92
26|D-01.02.01 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.3.
1
- z karczowania drzew:
(p0z.19)*0.05*0.667 mp 0.97
(p0z.20)*0.17 mp 16.49
(poz.21)*0.42 mp 5.04
(p0z.22)*0.77 mp 3.08
A (sumaczesciowa) ] e
mp 25.58
- z karczowania krzewow
poz.23*286.0 mp 5.63
B (sumaczesciowa) | e
mp 5.63
RAZEM 31.21
27|D-01.02.01 Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu - za nast. ..... m3
d.3. km (odlegtos¢ wywozu okresla Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢)
1
poz.24 m3 24.83
RAZEM 24.83
28|D-01.02.01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu -za | mp
d.3. nast. ..... km (odlegto$¢ wywozu okresla Wykonawca na wtasng odpowie-
1 dzialnosé)
- karpina
poz.25 mp 10.92
- gatezie:
* z karczowania drzew:
poz.26A mp 25.58
* z karczowania krzewow
poz.26B mp 5.63
RAZEM 42.13
3.2 Roboty wykonczeniowe
29|D-06.01.01 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.3. (humus pozyskany z terenu budowy)
2
[(p0z.5+p0z.6)*80%]/1.03 m?2 17474.95
RAZEM 17474.95
30|D-06.01.01 Humusowanie terenu z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu m2
d.3. (humus pozyskany z terenu budowy) - za nast. 5 cm
2 Krotnosé = 5
poz.29 m2 17474.95
RAZEM 17474.95
31|D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.3.
2
18857-p0z.29 m?2 1382.05
RAZEM 1382.05
32|D-06.01.01 Dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu przy humusowaniu skarp z ob- m2
d.3. sianiem - za nast. 5 cm
2 Krotnosé = 5
poz.31 m?2 1382.05
RAZEM 1382.05
4 PODBUDOWY
33|D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch- | m2
d.4 ni, wykonywane mechanicznie przy uzyciu réwniarki samojezdnej i walca
wibracyjnego w grunach kat. II-IV
- pod nawierzchnie:
* drogi szutrowej, nawierzchnia na MOR i wiezach widokowych
(84535)"90% m2 76081.50
A (sumaczesciowa) ] e
m2 76081.50
* drogi szutrowej w m. Trygort
(4218)*90% m2 3796.20
B (sumaczesciowa) | e
m2 3796.20
* $ciezki rowerowej szutrowej
(1409)*90% m2 1268.10
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m?2 1268.10
RAZEM 81145.80
34|D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch- | m2
d.4 ni, wykonywane recznie, w gruntach kat. 1l-1V
- pod nawierzchnie:
* drogi szutrowej, nawierzchnia na MOR i wiezach widokowych
(84535)*10% m?2 8453.50
A (sumaczesciowa) | e
m2 8453.50
* drogi szutrowej w m. Trygort
(4218)*10% m2 421.80
B (sumaczesciowa) | e
m?2 421.80
* Sciezki rowerowej szutrowej
(1409)*10% m2 140.90
C (sumaczesciowa) | e
m?2 140.90
RAZEM 9016.20
35|D-04.05.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (C5.0/6.0), warstwa gr.15 m2
d.4 cm
- pod nawierzchnie:
* $ciezki rowerowej szutrowej
p0z.33C+p0z.34C m2 1409.00
RAZEM 1409.00
36|D-04.05.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (C5.0/6.0), warstwa gr. 25 | m2
d.4 cm
- pod nawierzchnie:
* drogi szutrowej, nawierzchnia na MOR i wiezach widokowych
poz.33A+p0z.34A m2 84535.00
A (sumaczesciowa) | e
m2 84535.00
* drogi szutrowej w m. Trygort
poz.33B+p0z.34B m2 4218.00
B (sumaczesciowa) | e
m?2 4218.00
RAZEM 88753.00
5 LAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA | NAWIERZCHNIE
37|D-08.03.01 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.5
- pod kraw. 12x25 cm (opornik)
poz.38"0.054 m3 74.52
- pod obrzeza
poz.40*0.036 m3 0.65
RAZEM 75.17
38|D-08.01.01 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- m
d.5 mentowo-piaskowej, bez tawy
- opornik
1380 m 1380.00
RAZEM 1380.00
39/D-08.01.01b Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw m
d.5 betonowych (beton C12/15; F=0,057 m2) na podsypce cementowo-piasko-
wej
- obnizone
41 m 41.00
RAZEM 41.00
40|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piasko- | m
d.5 wej, spoiny wypetniane zaprawg cementowg
18 m 18.00
RAZEM 18.00
41|D-05.01.01 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzi- m2
d.5 my piaszczysty, gr. warstwy 10 cm
- pobocza
27971 m?2 27971.00
RAZEM 27971.00
42|D-05.01.04a Goérna warstwa nawierzchni z tlucznia kamiennego, grubo$¢ warstwy po m2
d.5 uwatowaniu 10 cm
- droga szutrowa, nawierzchnia na MOR i wiezach widokowych
poz.36 m?2 88753.00
RAZEM 88753.00
43|D-05.01.04a Gérna warstwa nawierzchni z tlucznia kamiennego, grubo$¢ warstwy po m2
d.5 uwatowaniu 2 cm (wprasowanie kruszywa w podbudowe z kruszyw)
- Sciezka rowerowa
1345 m?2 1345.00
RAZEM 1345.00
6 STALA ORGANIZACJA RUCHU

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4939
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6.1 Demontaz i instalowanie znakéw drogowych
44|D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 50 mm szt.
d.6.
1
116+4 szt. 120
RAZEM 120
45|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu i nakazu typu | o pow. ponad 0.3 m2| szt.
d.6.
1
- typu "C"
4 szt. 4
RAZEM 4
46|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupetniajace i dodatkowe ty- | szt.
d.6. pu | o pow. ponad 0.3 m2
1
- typu "E"
1 szt. 1
- typu "R"
229 szt. 229
- typu "U"
2 szt. 2
RAZEM 232
6.2 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
47|D-07.06.02 Bariery ochronne stalowe typu U-11a m
d.6.
2
39.6 m 39.60
RAZEM 39.60

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4939




