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PRZEDMIAR ROBOT - Mazurska Petla Rowerowa - etap | - tzw. pétnocno-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurs-
kich. ROBOTY DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU.
DZIALY KOSZTORYSU

L Nazwa dziatu Kod wg CPV od Do
p-
1|ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE 45111000-8 1 22
2|ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH 45112710-5 23 32
2.1|Usuniecie drzew 45112710-5 23 30
2.2|Roboty wykonczeniowe 45112710-5 31 32
3/|PODBUDOWY 45233320-8 33 38
4 LAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA | NAWIERZCHNIE 45233220-7 39 55
5|STALA ORGANIZACJA RUCHU 56 64
5.1|Demontaz i instalowanie znakéw drogowych 45233290-8 56 61
5.2|Malowanie nawierzchi - oznakowanie poziome 45233221-4 62 63
5.3|Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu 45233292-2 64 64

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4939
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PRZEDMIAR ROBOT - Mazurska Petla Rowerowa - etap | - tzw. pétnocno-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurs-
kich. ROBOTY DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU.

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr spec.techn. Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1/D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-pias- m2
d.1 kowej
- kostka gr. 8 cm:
492 m2 42.00
RAZEM 42.00
2|D-01.02.04 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod-| m2
d.1 sypce cementowo-piaskowe;j
1162 m2 1162.00
RAZEM 1162.00
3|D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. $r. 10 cm m2
d.1
- podbudowa nawierzchni z kostki betonowej
poz.1 m2 42.00
- podbudowa chodnika z ptyt betonowych 50x50 cm
poz.2 m2 1162.00
RAZEM 1204.00
4|/D-01.02.04 Rozbidrka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wywozem na m
d.1 odl. do 1 km
193 m 193.00
RAZEM 193.00
5|D-01.02.04 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce pias-| m
d.1 kowej
901 m 901.00
RAZEM 901.00
6/D-01.02.04 Rozebranie poreczy ochronnych m
d.1
-U-11a
4 m 4.00
RAZEM 4.00
7|D-06.06.01 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych betonem C12/ m3
d.1 15, objetos¢ betonu w jednym miejscu od 0,2 m3 do 0,3 m3
- wtazy kanatowe
(9)*0.213 m3 1.92
RAZEM 1.92
8|D-01.02.04; D- Zatadowanie gruzu m3
d.1/06.06.01
- z rozbidrki:
* nawierzchni z kostki betonowej
poz.1*0.08*1.4 m3 4.70
* chodnikéw z ptyt bet. 50x50 cm
poz.2*0.07*1.4 m3 113.88
* podbudowy z kruszyw
poz.3*0.1*1.18 m3 142.07
* obrzezy bet. 30x8 cm
poz.5*0.08*0.3*1.4 m3 30.27
- Z regulacji pionowych:
poz.7 m3 1.92
RAZEM 292.84
9|D-01.02.04; D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki na odlegtos¢ 1 km m3
d.1/06.06.01
- wg poz. dot. zatadunku
poz.8 m3 292.84
RAZEM 292.84
10/D-01.02.04; D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki - dodatek za kazdy nastepny rozpo- m3
d.1]/06.06.01 czety 1 km - za nast. ..... km (odlegtos¢ wywozu okresla Wykonawca na
witasng odpowiedzialnos¢)
- wg poz. dot. zatadunku
poz.8 m3 292.84
- z rozbidrki:
* kraweznikéw bet. 15x30 cm
poz.4*0.15%0.3*1.4 m3 12.16
* faw pod kraweznikami
poz.4*0.048*1.4 m3 12.97
RAZEM 317.97
11|/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie | km
d.1 rowninnym.
- droga
0.65 km 0.650
RAZEM 0.650
12/D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- m2
d.1 moca spycharek
(920)*95% m?2 874.00
RAZEM 874.00
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PRZEDMIAR ROBOT
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13/D-01.02.02 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15¢cm | m2
d.1 z darnig z przerzutem
(920)*5% m?2 46.00
RAZEM 46.00
14/D-02.01.01; D- Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku na odleg- | m3
d.1/02.03.01 tos¢ do 1 km, grunt o normalnej wilgotnosci kat. I-11
- grunt przewidziany do wbudowania w nasypy
(45)*95% m3 42.75
RAZEM 42.75
15/D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku na odleg- | m3
d.1 tos¢ do 1 km, grunt o normalnej wilgotnosci kat. IlI-IV
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
(285)"95% m3 270.75
RAZEM 270.75
16/D-02.01.01; D- Wykopy wykonywane recznie z transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt m3
d.1/02.03.01 kat. I-11)
- grunt przewidziany do wbudowania w nasypy
(45)*5% m3 2.25
RAZEM 2.25
17|/D-02.01.01 Wykopy wykonywane recznie z transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt m3
d.1 kat. 11l
- grunt)przewidziany do wywozu na zwatke
(285)"5% m3 14.25
RAZEM 14.25
18/D-01.02.02 i D- Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w ziemi zmagazynowanej w hat-| m3
d.1/02.01.01 dach z transportem na odlegtosé do 1 km, grunt kat. |-l
- zebrany humus:
* nieuzyteczny
(p0z.12+p02.13)*0.1-p0z.31*0.1*1.03 m3 81.80
RAZEM 81.80
19/D-01.02.02i D- Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. I-1V po-| m3
d.1/02.01.01 nad 1 km, przewdz po drogach o nawierzchni utwardzone;j - za nast. .....
km (odlegtos¢ wywozu okresla Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$c¢)
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
poz.15+poz.17 m3 285.00
- zebrany humus (nieuzyteczny)
poz.18 m3 81.80
RAZEM 366.80
20|D-02.03.01 Reczne formowanie nasypdw z ziemi dostarczonej pojazdami, grunt kat. I-ll| m3
d.1
poz.16 m3 2.25
RAZEM 2.25
21|D-02.03.01 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczarkami m3
d.1
poz.20 m3 2.25
RAZEM 2.25
22|D-02.03.01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3,0 m mechanicznie w m3
d.1 gruncie kat.I-Il
poz.14 m3 42.75
RAZEM 42.75
2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
21 Usuniecie drzew
23|D-01.02.01 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 16-20 cm szt.
d.2.
1
1 szt. 1
RAZEM 1
24|D-01.02.01 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 21-30 cm szt.
d.2.
1
3 szt. 3
RAZEM 3
25|D-01.02.01 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 41-65 cm szt.
d.2.
1
- $r. 41-50 cm
2 szt. 2
RAZEM 2
26|D-01.02.01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.2.
1
(poz.23)*0.2 m3 0.20
(p0z.24)*0.24 m3 0.72
(poz.25)*0.42 m3 0.84
RAZEM 1.76
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27|D-01.02.01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.2.
1
(p0z.23)*0.07 mp 0.07
(p0z.24)*0.17 mp 0.51
(p0z.25)*0.45 mp 0.90
RAZEM 1.48
28|D-01.02.01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.2.
1
(p0z.23)*0.17 mp 0.17
(p0z.24)*0.42 mp 1.26
(p0z.25)*1.35 mp 2.70
RAZEM 4.13
29|D-01.02.01 Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu - za nast. ..... m3
d.2. km (odlegtos¢ wywozu okresla Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢)
1
poz.26 m3 1.76
RAZEM 1.76
30|D-01.02.01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu - za | mp
d.2. nast. ..... km (odlegtos¢ wywozu okresla Wykonawca na wtasng odpowie-
1 dzialnos¢)
- karpina
poz.27 mp 1.48
- gatezie:
poz.28 mp 4.13
RAZEM 5.61
2.2 Roboty wykonczeniowe
31|D-06.01.01 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.2. (humus pozyskany z terenu budowy)
2
99 m?2 99.00
RAZEM 99.00
32|D-06.01.01 Humusowanie terenu z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu m2
d.2. (humus pozyskany z terenu budowy) - za nast. 5 cm
2 Krotnosé = 5
poz.31 m?2 99.00
RAZEM 99.00
3 PODBUDOWY
33|D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch- | m2
d.3 ni, wykonywane mechanicznie przy uzyciu réwniarki samojezdnej i walca
wibracyjnego w grunach kat. II-IV
- pod nawierzchnie:
* §ciezki rowerowej asfaltowej, ciggu pieszo-rowerowego
(1072)*90% m2 964.80
A (sumaczesciowa) ] e
m2 964.80
* &ciezki rowerowej z kruszyw
(1072)*90% m2 964.80
B (sumaczesciowa) | e
m2 964.80
* drogi z kruszywa, nawierzchni na MOR i wiezy widokowej
(964)*90% m2 867.60
C (sumaczesciowa) ] e
m2 867.60
* chodnika, $ciezki rowerowej asfaltowej wzmocnionej, ciggu pieszo-ro-
werowego asfaltowego wzmocnionego
(445)*90% m2 400.50
D (sumaczesciowa) [ e
m?2 400.50
RAZEM 3197.70
34|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch- | m2
d.3 ni, wykonywane recznie, w gruntach kat. 1l-1V
- pod nawierzchnie:
* §ciezki rowerowej asfaltowej, ciggu pieszo-rowerowego
(1072)*10% m2 107.20
A (sumaczesciowa) ] e
m2 107.20
* 8ciezki rowerowej z kruszyw
(1072)*10% m2 107.20
B (sumaczesciowa) | e
m2 107.20
* drogi z kruszywa, nawierzchni na MOR i wiezy widokowej
(964)*10% m2 96.40
C (sumaczesciowa) ] e
m2 96.40
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* chodnika, Sciezki rowerowej asfaltowej wzmocnionej, ciagu pieszo-ro-
werowego asfaltowego wzmocnionego
(445)*10% m2 44.50
D (sumaczesciowa) | e
m?2 44.50
RAZEM 355.30
35|D-04.05.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (C5.0/6.0), warstwa gr.15 m2
d.3 cm
- pod nawierzchnie:
* Sciezki asfaltowej
poz.33A+p0z.34A m2 1072.00
A (sumaczesciowa) | e
m?2 1072.00
* $ciezki o nawierzchni z kruszyw
poz.33B+p0z.34B m2 1072.00
B (sumaczesciowa) | e
m?2 1072.00
* chodnika, Sciezki rowerowej asfaltowej wzmocnionej, ciagu pieszo-ro-
werowego asfaltowego wzmocnionego
poz.33D+poz.34D m2 445.00
C (sumaczesciowa) ] e
m2 445.00
RAZEM 2589.00
36|D-04.05.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (C5.0/6.0), warstwa gr. 25 | m2
d.3 cm
- pod nawierzchnie:
* drogi z kruszywa, nawierzchni na MOR i wiezy widokowe;j
p0z.33C+p0z.34C m2 964.00
RAZEM 964.00
37|D-04.04.02 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos$¢ warstwy po za- m2
d.3 geszczeniu 12 cm
- pod nawierzchnie:
* §ciezki rowerowej asfaltowej
poz.35A m2 1072.00
A (sumaczesciowa) ] e
m2 1072.00
* chodnika, $ciezki rowerowej asfaltowej wzmocnionej, ciggu pieszo-ro-
werowego asfaltowego wzmocnionego
poz.35C m2 445.00
B (sumaczesciowa) | e
m?2 445.00
RAZEM 1517.00
38|D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa warstw niebitumicznych m2
d.3
- podbudowa pod nawierzchnig:
* §ciezki rowerowej asfaltowej
poz.37A m2 1072.00
* &ciezki rowerowej asfaltowej wzmocnionej, ciggu pieszo-rowerowego
asfaltowego wzmocnionego
poz.37B-poz.51 m2 138.00
RAZEM 1210.00
4 LAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA | NAWIERZCHNIE
39|D-08.01.01: D- tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.4/08.03.01
- pod kraw. 12x25 cm (opornik)
poz.40*0.054 m3 19.76
- pod obrzeza
poz.42*0.036 m3 44.96
RAZEM 64.72
40|D-08.01.01 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- m
d.4 mentowo-piaskowej, bez tawy
- opornik
366 m 366.00
RAZEM 366.00
41|D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw m
d.4 betonowych (beton C12/15; F=0,057 m2) na podsypce cementowo-piasko-
wej
- wystajace
137 m 137.00
- obnizone
47 m 47.00
RAZEM 184.00
42|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piasko- | m
d.4 wej, spoiny wypetniane zaprawg cementowg
1249 m 1249.00
RAZEM 1249.00
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43|D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstw bitumicznych m2
d.4
- warstwa wyrownawcza pod nawierzchnie:
* $ciezki rowerowej, ciggu pieszo-rowerowego
poz.45 m2 1023.00
* wzmochniong Sciezki rowerowej i ciggu pieszo-rowerowego
poz.46 m2 69.00
RAZEM 1092.00
44|D-07.02.01a Dostawa i instalacja urzadzenia pomiarowego - petla indukcyjna zliczajaca szt
d.4 wraz z modutem zasilajagcym
1 szt 1
RAZEM 1
45|D-05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 8 W 50/70) - warst-| m2
d.4 wa wyréwnawcza asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
- pod nawierzchnie:
* $ciezki rowerowej, ciggu pieszo-rowerowego
1023 m2 1023.00
RAZEM 1023.00
46|D-05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 11 W 50/70) - war- | m2
d.4 stwa wyréwnawcza asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 7 cm
- pod nawierzchnie wzmocniong;:
* Sciezki rowerowej, ciggu pieszo-rowerowego
69 m?2 69.00
RAZEM 69.00
47|D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 5 S 50/70) - warst- | m2
d.4 wa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
- cigg pieszo-rowerowy
627 m?2 627.00
RAZEM 627.00
48|D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 5 S 50/70) barwio- | m?2
d.4 nych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
- $ciezka rowerowa
396 m?2 396.00
RAZEM 396.00
49|D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 5 S 50/70) - warst- | m2
d.4 wa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm
- cigg pieszo-rowerowy wzmochiony
57 m?2 57.00
RAZEM 57.00
50|D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 5 S 50/70) barwio- | m?2
d.4 nych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 5 cm
- $ciezka rowerowa wzmocniona
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
51|D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej (bezfazo- m2
d.4 wej), uktadane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane
piaskiem
- chodnik
307 m?2 307.00
RAZEM 307.00
52|D-08.02.03 Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej o wysokosci 7x9 cm, na pod- m2
d.4 sypce cementowo-piaskowej.
49.4 m?2 49.40
RAZEM 49.40
53|D-08.02.03 Spoinowanie nawierzchni kamiennych na gt. ok. 40 mm m2
d.4
poz.52 m2 49.40
RAZEM 49.40
54|D-05.01.04a Gérna warstwa nawierzchni z tlucznia kamiennego, grubo$¢ warstwy po m2
d.4 uwatowaniu 10 cm
- nawierzchnia na MOR i wieze widokowg
920 m?2 920.00
RAZEM 920.00
55|D-05.01.04a Gérna warstwa nawierzchni z tlucznia kamiennego, grubo$¢ warstwy po m2
d.4 uwatowaniu 2 cm (wprasowanie kruszywa w podbudowe z kruszyw)
- Sciezka rowerowa
1023 m?2 1023.00
RAZEM 1023.00
5 STALA ORGANIZACJA RUCHU
5.1 Demontaz i instalowanie znakéw drogowych
56/D-01.02.04 Zdjecie znakéw drogowych lub drogowskazéw szt.
d.5.
1
- do likwidacji:
24 Szt. 24
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RAZEM 24
57|D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 50 mm szt.
d.5.
1
8+11 szt. 19
RAZEM 19
58|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze typu Il o pow. ponad 0.3 m2 szt.
d.5.
1
- typu "A"
3 szt. 3
RAZEM 3
59|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu i nakazu typu | o pow. ponad 0.3 m2| szt.
d.5.
1
- typu "C"
9 szt. 9
RAZEM 9
60|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupetniajace i dodatkowe ty- | szt.
d.5. pu | o pow. ponad 0.3 m2
1
- typu "D"
2 szt. 2
- typu "R"
60 szt. 60
RAZEM 62
61|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupetniajace i dodatkowe ty- | szt.
d.5. pu Il o pow. ponad 0.3 m2
1
- typu "D
6 szt. 6
RAZEM 6
5.2 Malowanie nawierzchi - oznakowanie poziome
62|D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa - linie na skrzyzowaniach i m2
d.5. przejsciach dla pieszych malowane recznie
2
- znaki poprzeczne
12.6 m?2 12.60
RAZEM 12.60
63|D-07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoca m2
d.5. mas chemoutwardzalnych (barwa czerwona) grubowarstwowe wykonywane
2 mechanicznie - oznakowanie strukturalne
- powierzchnia przejazdéw dla orowerzystow
25.2 m?2 25.20
RAZEM 25.20
5.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
64|D-07.06.02 Bariery ochronne stalowe typu U-11a m
d.5.
3
4.4 m 4.40
RAZEM 4.40

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4939




