Mazurska Petla Rowerowa - odcinek w miejscowosci Jora Wielka, g. Mikotajki, powiat mragowski

PRZEDMIAR ROBOT

Wyszczeg6lnienie elementéw

Lp Nr ST : h Jednostka llos¢
rozliczeniowych

1.0 ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE

14 D-01.01.01a _Odtworzeme _t_rasy i punktow V\_/ysok(_)smowych oraz sporzadzenie km 1.24079
inwentaryzacji powykonawczej drogi

1.2 D-01.02.01 Usuniecie drzew z karczowaniem pni szt 3,00

1.3 D-01.02.02a Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej gr.15 m2 2335,00

14 D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég - frezowanie nawierzchni asfaltowej gr. 8 cm m2 30,00

15 D-01.02.04 Rozbiérka el_ementow drég - nawierzchnia brukowa (do ponownego m2 1452,00
wykorzystania)

1.6 D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég - krawezniki, oporniki, obrzeza m 90,00

1.7 D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég - Ptyty chodnikowe m2 52,00

18 D-01.02.04 _Rozt?lorka elementéw drég - znaki drogowe i teblice informacyjne (na jednym - 4,00
i dwoch stupkach)

1.9 D-01.02.04 Rozbiérka studni wpustowych i przykanalikéw (do przetozenaia poza chodnik) kpl. 3,00

1.10 D-01.03.00 Zabezpieczenie kabli dwudzielnymi rurami ostonowymi m 275,00
Przebudowa stupa dwunoznego na stup na zerdzi E-10,5/10 jako stup

1.11 . szt 1,00
odporowo narozny

2.0 ROBOTY ZIEMNE

21 D-02.01.01 Wykonanie wykopéw m3 150,00

2.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypéw m3 60,00

3.0 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

3.1 D-03.02.01 Wuk_czna_nle studni wpustowych wraz z ptytgczeniem przykanalikéw (materiat z ot 3,00
rozbidrki)

4.0 PODBUDOWY
Koryto gt. $r.15cm wraz z profilowanie i zageszczeniem podtozg Is>1.0 wraz z

4.1 D-04.01.01 wywieieniem nadmiaru na odktad do 10 km $ciezka + odnowa nawierzchni m2 5536,00
brukowcowej

4.2 D-04.04.02b Podbudgvya'zasadnlcza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30, 0-31,5 m2 2762,00
gr. 20 - Sciezka

43 D-04.04.02b Podbudowa zasadnl(_:za z m_|eszank| krusz_ywa niezwigzanego C50/30, 0-31,5 m2 1372,00
gr. 15 - odnowa nawierzchni brukowcowej

5.0 ELEMENTY ULIC

5.1 D-08.01.01b t];(t::‘\;vr:me kraweznik6w betonowych - krawegznik 15/22 na tawie betonowej z mb 1388,00

5.0 D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych - obrzeze 8/30 na tawie betonowej z mb 1055,00
oporem

5.3 D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych - palisada 10/15 na tawie betonowe;j mb 65,00

6.0 NAWIERZCHNIE

6.1 D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm - chodniki m2 2490,00

6.2 D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm - zjazdy m2 480,00
Nawierzchnia brukowcowa - kamien polny pozyskany z rozbiérki gr.~10cm na

6.3 D - 05.02.02 podsypce cem piaskowej gr. 5¢cm na istniejgcej podbudowie - uzupetnienie m2 1372,00
nawierzchni brukowej do projektowanej szerokosci jezdni

7.0 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Umocnienie powierzchniowe skarp w tym: wykoanie zasypki za obrzezem

71 D - 06.01.01 wraz z zageszczen!em (matgnai pozyskany z quytpwama), wyprof.ﬂowame m2 1319,00
skarp, humusowanie (materiat pozyskany ze zdjecia warstwy ziemi
urodzajnej) gr. 5cm i obsianie trawg

8.0 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

8.1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome m2 20,00

8.2 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe szt. 7,00

8.3 D-07.06.02 Urzadznie zabezpieczajgce ruch pieszych mb 10,00




