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Przektdj w osi przepustu

Przekroj przez przepust

betonowa kostka brukowa gr.8cm
podsypka cementowo — piaskowa gr.4cm
podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech, qr.15cm
nasyp

zosypka z pospdtki 0-20mm qgr.10cm
przepust PVC #400
podsypka z pospdtki 0-20mm qr.10cm
fundament z kruszywa nat. stab. mech. 1s>0.98 gr.20cm
geow!dknina x1
grunt rodzimy w_wykopie E2>25MPa
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betonawa kostka brukowa gr.8cm
podsypka cementowo — piaskowa gr4em
podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech, qr.15cm
nasyp

zosypka z pospdtki 0-20mm qr.10cm
przepust PVC 9400
podsypka z pospdtki 0-20mm gr.10cm
fundoment z kruszywa nat. stab, mech. 15>0.98 gr.20cm
geowtdknina x1
grunt_rodzimy w_wykopie E2>25MPa

Widok wlotu Widok wylotu

0S5 przepustu
0S5 _przepustu

obnizenie dna przepustu a 5cm

/estawienie przepustow poo sclezka rowerowg
Kilometraz Srednica Rz. wlotu Rz. wylotu Dtugose Spadek Moteriat
mm m m m %
0+585.01 400 130.14 130.09 4.70 1.00 PVC SN10
0+857.91 400 131.14 131.09 470 1.00 PVC SN10
1+139.90 400 135.74 135.69 470 1.00 PVC SN10

Widok wlotu
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konstrukcja nawierzchni

nasyp
zasypka z pospdtki 0-20mm gr.10em
przepust HDPE 9400
podsypka z posp6tki 0-20mm gr.10cm
fundament z kruszywo not. stob. mech. 1s>0.98 gr.20cm
qeowldknina x1

grunt rodzimy w_wykopie

0$ przepustu

konstrukcja nawierzehni

nasyp

zasypka z pospdtki 0-20mm gr.10cm
przepust HDPE 2400
podsypka z pospétki 0-20mm gr.10cm
fundament z kruszywa nat, stab, mech. 1s>0.98 gr.20cm
geowldknina x1

grunt rodzimy w_wykapie

Widok wylotu

/estawienie przepustow poo droga
Kilometraz Srednica Rz. wlotu Rz. wylotu Dlugose Spadek Materiat
mm m m m %
14765.29 2x400 134.12 134.04 8.56 0.95 HDPE SN10
2+078.38 2x400 135.83 13579 8.75 0.50 HDPE SN10
2+727.29 2x400 126.72 126.68 8.50 0.50 HDPE SN10
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Jedn. bR BUDOMAR ul. Jagietly 24,

"MW Gina Mikolaji oo
11500 Gizycko tel(087)428-12-79

ul. Kolejowa 7 11-730 Mikotajki

Temat:  Przebudowa, rozbudowa drég gminnych wraz z budowa $ciezki rowerowej na drogach gminnych:
¢ droga gminna nr 171003 N Faszcze - Prawdowo od km 5+600 do km 5+868;
o droga gminna nr 171006 N Prawdowo - Stare Sady - Jora Wielka od km 0+0,00 do km 2+550
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Szczegoty rozwigzania przepustéw
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