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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT i ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy o$wietlenia drogowego zwigzanych z projektowang budowa
$ciezki rowerowej przy drodze gminnej w zakresie:

- budowa szafki o$wietleniowej i przylacza kablowego zalicznikowego YAKXS 4x25, 1kpl;

- budowa linii kablowych o$wietleniowych YAKXS 4x25, dt. trasy 1675m;

- budowa latarni na stupach z wysiegnikiem w=0,6m o wys. H=5,0m; oprawa z panelem LED — 46 kpl.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Warunki przytaczenia wydane przez PGE Dystrybucja SA;
Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa;

- Obowigzujace przepisy i normy;

- Projekty innych branz i wytyczne Inwestora.

3. CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA.

S \ = o [=Tol TN (o] o o lor 3 230/400 V, 50 Hz
- Ochrona przy uszkodzeniu ... samoczynne wytgczanie zasilania
- Moc przytaczeniowa projektowanego o$wietlenia 7,0 kW
- Dopuszczalny spadek napiecia
- Uktad pomiarowy

4. STAN ISTNIEJACY.

Wzdhuz drogi gminnej i projektowanej Sciezki rowerowej przebiega linia napowietrzna 0,4kV. Linia
zawiera tor komunalny i tor o$wietleniowy. Oprawy, wysiegniki i bezpieczniki napowietrzne stanowig
majatek Gminy Mikotajki. Na dziatce 183/9 (bud. Nr 12b) znajduje sie stupowa stacja transformatorowa
nr 1020 z transformatorem o mocy 100kVA.

Linia napowietrzna zostanie przebudowana na linie kablowg przez PGE Dystrybucja S.A.

Poza sieciami elektrycznymi na omawianym terenie wystepujg sieci telekomunikacyjne i wod-kan.

5. STAN PROJEKTOWANY.

Dziatanie projektowanego oSwietlenia bedzie mozliwe po przebudowie linii napowietrznej nn na kablowg
i wykonaniu przez PGE Dystrybucja przytacza i ztgcza pomiarowego.

o Szafka o$wietleniowa.
W miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu nalezy posadowic szafke oswietleniowg
S0-1020. Szafa oswietleniowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 60439-1 i by¢ w obudowie z
niepalnego tworzywa sztucznego termoutwardzalnego, odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
z systemem wentylacji minimalizujgcym gromadzenie wilgoci w $rodku, w wykonaniu wandaloodpornym
o stopniu ochrony min. IP44, na fundamencie tworzywowym. Obudowy szaf nalezy zabezpieczy¢ przed
graffiti i aktami wandalizmu. Szafa musi by¢ zamykana na ktddke lub zamek z kluczem systemowym.
Szaf musi posiadac¢ odpowiednig (zgodnie ze schematami) liczbe pdl odptywowych z roztgcznikiem
gtéwnym z widoczng przerwg izolacyjng. Przyjeto uktad sterujgcy sktadajacy sie z cyfrowego
programatora astronomicznego i stycznika zataczajgcego zasilanie pdl odptywowych z zabezpieczeniami
umozliwiajgcymi podtaczenie kabli do 25 mm? bez uzywania koncowek kablowych, instalacji wewnetrznej
(gniazdko wtyczkowe, o$wietlenie szafy) oraz listwy do podtaczenia sterowania zewnetrznego. Jako
zabezpieczenie obwodow os$wietleniowych nalezy stosowac wkiadki topikowe. W szafce oSwietleniowej
nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie robocze o R < 30Q. Ponadto szafke SO nalezy oznaczy¢ tabliczkag
ostrzegawczg wg PN-89/E-08501 i symbolem ustalonym przez inwestora, a na drzwiczkach trzeba
umiesci¢ schemat jednokreskowy z zaznaczonymi wielkosciami bezpiecznikéw i adresami odptywow.

Uwaga: przytacze kablowe i szafke zlgcza pomiarowego wykona PGE Dystrybucja RE Etk.

e Linie kablowe
Projektowane linie o$wietleniowe wykonac kablem YAKXS 4x25. Kable na catej dtugosci nalezy uktadac
rurach HDPE @ 50 o sztywnosci obwodowej min. 8,0 kN/m?, koloru niebieskiego (z oznaczeniem trasy
folig), zgodnie z normg SEP-E-004. Kabel w rurze ostonowej moze by¢ utozony bezposrednio w gruncie,
bez piasku, jednak grunt rodzimy nie moze zawiera¢ gruzu, kamieni, korzeni, itp. Pod chodnikami kable
o$wietleniowe mozna ukfadac¢ na gtebokosci 50 cm. Przejscie kabli pod jezdniami nalezy uktadaé na
gtebokosci min. 80cm (liczonej od powierzchni drogi do rury ostonowej). Przy stupach os$wietleniowych,
mufach i szafkach rozdzielczych pozostawic zapas kabla dt. 1,5 m.
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Latarnie

Latarnie zostang rozmieszczone poza chodnikiem w pasie drogowym.

Latarnie nalezy przytgcza¢ symetrycznie do kazdej zyty kabla w sekwenciji L1, L2, L3, itd, zachowujac ich
jednakowe obcigzenie.

Minimalna odlegtos¢, najblizszej czesci latarni od istniejgcych linii (przytaczy) elektroenergetycznych
napowietrznych, nie mniej wartosci podane w PN 50423 tabela 5452.

Konstrukcja latarni musi spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa biernego wg PN-EN 12767.

Zaleca sie anodowanie elementdw stupow oswietleniowych na kolor oprawy, po wczesniejszej akceptacji
wybranego koloru przez inwestora.

Budowa latarni

- stup aluminiowy bez wysiegnika o wysokosci H=5,0m anodowany, na fundamencie prefabrykowanym
B-5 (90x25,5x240 cm z wnekg umozliwiajgcg montaz ztgcza, lub tabliczki bezpiecznikowej;

- oprawa wyposazona w panel LED min. 3950Im, moc max. 36W z diodami o emitowanej barwie Swiatta
wskazanej przez inwestora i o wskazniku oddawania barw Ra min. 70;

- zabezpieczenie oprawy we wnece stupow - ztgcza lub tabliczki bezpiecznikowe z wktadkg 6A/gG;

- potaczenie oprawy z zabezpieczeniem - YDYzo 3x1,5/750V;

- kat pochylenia oprawy a=0°.

sterowanie.

Przewidziano samoczynne i reczne zatgczanie i wytaczanie oéwietlenia przetacznikiem Z-S/MW.
Sterowanie samoczynne oparte jest na zegarze astronomicznym CPA-4. Ponadto przewidziano oddzielny
tacznik bocznikujgcy uktad sterowania pozwalajgcy recznie uruchomic cate oswietlenie.

Oprawy os$wietleniowe muszg by¢ wyposazone w autonomiczny przekaznik czasowy APC-LED.

APC-LED umozliwia czasowg redukcje strumienia $wietinego w oprawach ,LED-owych”.

Uktad ma fabrycznie zaprogramowane dwa przedziaty w ktdrych redukowane jest natezenie

strumienia $wietinego na dwoch réznych poziomach. Zaréwno zakres obu przedziatéw czasowych jak

i poziom redukcji moze by¢ zmieniony przez uzytkownika poprzez przeprogramowanie ukfadu.

demontaze

Demontaz istniejgcego oswietlenia na stupach linii napowietrznej zostanie wykonany przez w ramach
robot PGE Dystrybucja polegajacych na skablowaniu linii napowietrznej nn.

Oprawy na stupach nr

Rozpoczecie robot przez wykonawce moze nastgpi¢ po przekazaniu placu budowy i dopuszczeniu do prac.
Wskazane na planie zagospodarowania oprawy o$wietleniowe na linii napowietrznej nn wraz z
wysiegnikami i zabezpieczeniami nalezy zdemontowac. Zdemontowane materiaty, nie wykorzystane do
ponownej zabudowy, nalezy przekaza¢ do magazynu Urzedu Miejskiego.

Demontaz opraw na odcinku od stupa nr 17/RNR-12 do stupa 26/RKR-10 wykona PGE Dystrybucja Rejon
Etk w ramach przebudowy linii napowietrznej na kablowa.

roboty tymczasowe i towarzyszace
Wykonawca winien przewidzie¢ odpowiednie naktady na inwentaryzacje, na roboty pozwalajgce zachowaé
ciggtosc zasilania przebudowywanych sieci, dopuszczenia do prac, itp.

OCHRONA OD PRZEPIEC.

Zasilacz oprawy o$wietleniowej musi by¢ wyposazona w odpowiedni ogranicznik przepie¢ do ochrony
zasilania zrodet Swiatta LED. W szafce SO-1020 nalezy zamontowac ochronniki od przepiec klasy I i II
(klasy B+C) nie wymagajacych dodatkowego elementu odsprzegajacego i umozliwiajace wymiane
uszkodzonego warystora bez demontazu uktadu potgczen.

Ochronniki powinny by¢ wykonane w obudowie zabezpieczajgcej przez wydostaniem sie gazéw
wydmuchowych, oraz nie wymaga¢ dobezpieczenia.

Ogranicznik wigczy¢ miedzy przewody czynne i przewdd PEN.

Uziemienie odgromnikéw wykonac jako wspdine z dodatkowym uziemieniem roboczym.

Przyjeto uziom pretowy pomiedziowany ®14,2 dt. 6m.

CHRONA OD PORAZEN.

Ochrona podstawowa zostanie zapewniana przez izolacje podstawowg czesci czynnych. Jako $rodek
ochrony przy uszkodzeniu w sieciach nn przyjeto samoczynne wytgczanie zasilania po czasie nie dtuzszym
niz 5s. Uktad sieciowy w obwodach o$wietlenia TN-C. We wnekach stupéw przewdd PEN nalezy
przykaczy¢ do zacisku ochronnego (uziemiajgcego) stupa i dokonac rozdziatu na ochronny PE i neutralny N.
Przewdd PE przytaczy¢ do zacisku ochronnego oprawy.

W stupach krancowych, ztgczach kablowych i wzdtuz linii nie rzadziej niz co 500m wykona¢ dodatkowe
uziemienie przewodu PEN. Przyjeto uziom pretowy pomiedziowany ®14,2 dt. 6m.

W obwodach odbiorczych zawierajgcych gniazda wtyczkowe zastosowac Srodek uzupetniajgcy — wylgcznik
roznicowopradowy wysokoczuty (30mA).

Jora Wielka, gm. Mikotajki. Oswietlenie Sciezki rowerowej. - 3-



8. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany.

9. UWAGI KONCOWE:

- inwestor musi przestrzega¢ postanowien zawartych w decyzjach, opiniach, uzgodnieniach, warunkach
przyfaczenia, itp. zalgczonych do niniejszego projektu;

- wszystkie przewody, kable, aparaty i urzadzenia elektryczne muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego do stosowania w budownictwie;

- po wykonaniu robdt budowlano-montazowych nalezy wykona¢ sprawdzenia wg PN-HD 60364-6.

OBLICZENIA TECHNICZNE.

1. DOBOR PRZEWODOW I ZABEZPIECZEN.

Obcigzenie projektowanej szafki SO-1020

Obcigzenie projektowanego obwodu nr 1:
880

Ps =22x40W = 880W, stad prad obcigzenia I, =—=—"——-=141A
1/3%400%0,9
Obcigzenie projektowanego obwodu nr 2:
N 960

Ps =24x40 = 960W, stad prad obcigzenia I, =—=—"—"—=154 A

’ ac prac obda 5 /3+400%0,9
Lacznie obcigzenie SO-1020 wyniesie Ps =1840W

. 1840

a prad obcigzenia [ =—————=295A

Pra 2 ® 3%400%0,9

do powyzszego obcigzenia przyjeto:
- zabezpieczenie obwoddw oswietleniowych, kazdy: 3xWTN 000 10A/gG
- zabezpieczenie przedlicznikowe w ztgczu pomiarowym: zgodnie z warunkami PGE typu C-16A
- kabel obwoddw oswietleniowych: YAKXS 4x25mm? o I; = 101A
(PN-IEC 30364-5-523, tab. 52-C4 kolumna 7)

oraz 1> 1010 _ 4932
1.45

Spetnienie warunku I,> I,/1,45 oznacza rownoczesnie prawidtowy dobor
zabezpieczenia przewoddw przy zwarciu.

Spadek napiecia
Spadek napiecia w projektowanej linii przy zatozeniu obcigzenia skupionego na koncu obwodu nr 2,
tj. w latarni nr L46, dt. 872m

Ay - 100X 864 x 872
© 33x 25 x 4002

= 0,57 % < 4%

2. OBLICZENIA OSWIETLENIA.

Dla projektowanej drogi przyjeto sytuacje oswietleniowg B1 i klase oSwietleniowg S2,
wedtug PN-EN 13201 ,Oswietlenie drég”.

Zalecenia os$wietleniowe dla drogi sg nastepujace:
En = 10,0 IX; Emn = 3,0.

Wyniki z obliczer sg nastepujace:

En = 10,14 Ix; Emwn = 4,55.

Obliczenia wykonano przy pomocy programu ,Dialux 4”.
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3. OBLICZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZY USZKODZENIU.
Zatozono:
- reaktancja systemu Xs = 0, moc zwarciowa S;=00;

- zwarcia w latarni nr L46: YAKXS 4x25, dt. okoto 867m
i zabezpieczenie w SO-1020: WTN-000 10A/gG prod. ETI;

- dane uktadu zasilajgcego: trafo 100kVA; linia kablowa
YAKXS 4x120, 200m, przytacze YAKXS 4x25, 5m.

Element petli zwarcia Rj[Q] Xj[Ql]
1 Transformator [kVA] 100 0,0336 0,0637
2 Linia kablowa [m] 200 Al120 0,0476 0,0000
3 Linia kablowa [m] 5 Al 25 0,0057 0,0005
4 Linia kablowa [m] 867 Al 25 1,0509 0,0780
5 Linia napow. [m] Al 25 0,0000 0,0000
5 R[Q] X[Q] Z[Q] Zs[Q] k Ibn[A] Ta[A] Zs*Ia[V]
6 2,242 0,221 2,253 | 2,591 | 4,6 10 46 119
Zs=1,15xZ

Dla t=5s i Uo=230V ochrona od porazen jest : ~ SKUTECZNA

4. OBLICZENIA ZWARCIOWE.

Obliczenia przeprowadzono dla zwarcia w projektowanej latarni nr L46 i szafce SO-1020.
Do obliczen przyjeto parametry uktadu zasilajgcego jak w pkt 3 obliczen.
Najwiekszy prad zwarcia wystapi przy zwarciu 3-fazowym w SO-1020 i wyniesie:
V3%Z, 30,108
Najmniejszy prad zwarcia wystapi przy zwarciu w latarni nr L22 i dla rezystancji przewoddéw
przeliczonej do temperatury 80°C wyniesie:
Z, 2,786
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

Zestawienia na podstawie odpowiednich pozycji katalogdw KNNR z uwzglednieniem naktadéw na zuzycie
materiatow w trakcie montazu.

Lp. Nazwa Jm Ilos¢
1. Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm kg 23,4
2. Folia z PCW techniczna o gr. 0,3-0,4mm m2 348,39
3. |Fundament do stupa wys. do 5,5 m szt 46

4. | Kabel YAKXS 4x25;0,6/1kV m 1725,36
5. | Koncdédwka kablowa 2KA 25 mm2 szt 376
6. |Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 175,05
7. | Oprawy o$wietlenia drogowego do paneli LED 36W szt 46

8. Piasek zwykty m3 1,01
9. Ptyty chodnikowe beton. 50x50x7 cm -szare szt 46
10. |Przewdd kabelkowy YDY 3x2,5; 750 V m 310,96
11. |Rury ostonowe do kabli z HDPE 50 m 1576,64
12. |Stup oswietleniowy aluminiowy 5m szt 46
13. |System uziemien pretowych @14,1 powt. Cu 0,250 mm m 37,44
14. |Szafka o$wietleniowa SO-1020 kpl 1
15. |Wazelina techniczna kg 0,2
16. | Wysiegnik aluminiowy 1-ram. 1,0 m - stup 5m szt 10,12
17. | Ztacza oswietleniowe stupowe bezpiecznikowe kpl 46
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

[y

w

ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego

Zakres robdt dla catego zamierzenia inwestycyjnego:

- wykopy pod kable, fundamenty i uziomy;

- uktadanie rur ostonowych i kabli,

- zasypywanie wykopdw;

- montaz i stawianie kompletnych latarni;

- montaz uziomow szpilkowych i przewoddw uziemiajgcych;
- montaz szafki o$wietleniowej i przytacza kablowego;

- wykonanie badan odbiorczych.

. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
- budynki mieszkalne, ustugowe i drogi gminne;
- sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wod — kan.

. Elementy zagospodarowania terenu mogace spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- czynne linie elektroenergetyczne, wodociggowe;

- ruch pojazdéw na istniejgcych drogach.

. Przewidywane zagrozenia podczas prowadzenia robét i ich zapobieganie:

a) zagrozenia wystepujace przy robotach ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu;

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym;

b) zagrozenia wystepujgce przy montazu stupéw oraz zwigzanych z uktadaniem kabli:

- uderzenie pracownika spadajgcymi narzedziami i materiatami podczas wykonywania robdt przy uzyciu
podnosnika samochodowego;

- upadek z rusztowania lub drabiny podnosnika,

- porazenie pradem elektrycznym podczas prac w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych.

C) zagrozenia wystepujace przy robotach pomiarowych:

- porazenie pradem elektrycznym podczas prac w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych.

Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani przez kierownika budowy z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Wejscie wykonawcy do prac zwigzanych z robotami na istniejgcych urzadzeniach PGE Dystrybucja moze
nastgpi¢ po przekazaniu wykonawcy placu budowy potwierdzonym protokotem. Prace w poblizu czynnych
urzadzen elektrycznych prowadzi sie na polecenie pisemne i po dopuszczeniu do robot zgodnie z
przepisami instrukcji bezpiecznej pracy w PGE. Dopuszczeni do tych prac pracownicy muszg posiadaé
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych Srodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami. Kierownik budowy
obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

KOPIA UPRAWNIEN
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URZAC : CrENOBINI
w SUWikQCh
(pieczeé)

SUW - 51/S3

Suwatki dni£4 maja 19.93 1.

Nr

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawocdowego

do peinicnia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic

o t & w3
Na podstawie §4uSt:2,$5ust.1,86ust. 1,87 ;< 13 uet 1 prt.. 4 1it. 3

i inistra G darki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 30 lutego 1975 r. .
rozporzadzenia Ministra Gospodark wej y i pgznle%szymi smianan

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwier-

dza sie, ze: Obywatel(ka) ................ JAN‘{ONDAK .........................................................................................................

timi¢ { nazwisko)

magister inzynier elektryk
(tytut naukowy —zawodowy)

urodzony(a) dnia .SM.2REE8Y. 1924 1 w

w specjalnosci

(rodzaj specjalnosci techniczno~budowlanej)
sieci i instalacji elektrycznych - = - - —= - - - - - &

w zakresie.. ...

Obywatel(ke) JAN{ONDA{‘

. J@SE UPOWAZNIONY(a) do:
(imi¢ i nazwisko) ! p y( )

1/ sporzgdzania projektdw sieci i instalacji elektrycznych-
obejmujgcych instalacje elektryczne,napowietrzne i kablowe
linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzanig, konstrukecyjnych ele-
mentdw sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu
‘technicznego w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrz-
nych 1 kablowych linii energetycznych, stacji i urzadzefi
elektroenergetycznych.- - - - - - - - - L _ - - - . o o _ - _

Jora Wielka, gm. Mikotajki. Oswietlenie Sciezki rowerowej. - 11-



® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-EI5-EYN-NTM *

Pan Jan Kondak o numerze ewidencyjnym WAM/IE/1149/01

adres zamieszkania al. Wojska Polskiego 16a, 11-500 Gizycko

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-03 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowe]j Izby Inzynierow

Budownictwa.

ZAXACZNIKI

Jora Wielka, gm. Mikotajki. Oswietlenie Sciezki rowerowej.



ODPIS

Protokél nr GK. 6630.164.2017
z przeprowadzonej w dniu 20.11.2017r. narady koordynacyjnej w formie zebrania

zainteresowanych w Starostwie Powiatowym w Mragowie .

Projektowana sie¢ elektroenergetyczna — o$wietlenie  na dz. ar 48, 209, 208/1, 208/2 w

obrebie Jora Wielka gmina Mikolajki
opis przedmiotu narady
Whioskodaw ca:

PROJEKT
Jan Kondak
Al Wojska Polskiego 16A

11-500 Gizycko

. Lp. Uczestnik Osoba | Stanowisko, uwagi ! Podpis

‘ nazwa firmy ! reprezentujjca | uczestnika + uczestnika
imi¢ i nazwisko ~ uczestnika | !

i - Suwrostwo Powiatowe

: S \JF_' ;/
w Mragowie s - IS/ L b~ 'L"JLJQ?'

! ‘Wydzial Architcktoniczno — by oo o /IIDQT‘.Q
L Budowlany
I 2 i Urzad Miasta i Gminy
} i Mikotajki
TR A (B (e S | R
4 Orange Polska S.A. l ;
5 " Zaklad Wodociagéw 1 | A
i Kanalizacji Sp. z 0.0. '
: | |
E |
o | :
I i ]

Jora Wielka, gm. Mikotajki. Oswietlenie Sciezki rowerowej. - 13-



Dodatkowe informacje. uwagi uczestnikow:

STARDSTWO POWRiiig s

w Mragowie
11700 'Mf‘agOWO','{ﬂ.' Kr?)le\Meok’a BOA. ............................................................................................................
5-

w Wydziai
Katastrii i Gned

Jora Wielka, gm. Mikotajki. Oswietlenie Sciezki rowerowej.
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VAR

TOU Mriygovia 1

Mrggowo, 2017-11-16

lawienka 1) A
15.

Wg rozdzielnika
Nasz znak:
GK.6630.164.2017.jk
Zawiadomienie

Na podstawie ar. 28b ustawy 2« dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograticzne ( jedn. tekst Dz, Ui z 2016 poz. 1629 ze zm. ) Starostmo Powiatowe
w Mrggownie zawiadamia, ze w dniu 20.11.2017r. w Starostwie Powiatonym w Mrggowie
Wydzial Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nicruchomosciami. ul. Krolewiecka 27
w pokoju nr 12, od godz 9" . 11 ™ adbedzic si¢ narada koordynacyjna dotyczgca
projektowanej elektroenergetycznej oswietleniowej na dz. nr 48. 209, 208/1. 208/2 w obrgbie
Jora Wielka gmina Mikolajki. :
W zakaczeniu hopia projektu.
Otrzymujg:

1. Whioshodawca
PROJEKT
Jan Kondak
Al Wajska Polskiego 16A
11-500 Gizycho ( jh.projekta gmail.com )

2. Lrzgd Miasta | Gminy Mikolajki
ul. Kolejowa 7
11-730 Mikolaiki  ( budownictwo @ mikolajki.pl, e-PUAP )

3. PGE Dystrybucja S.A
Qddzial Bialvstok

. Orange Pol LA
Rejon Energetyezny EHh s,
T Dostarczanie i Serwis Usiug
ul. Sportowa | Daiat Ewidencjl | Zarzadzania Danymi
19300k ( henry k.kurzynowski-a pgedystrybycja.pl ) o Infrastrukturze 6- Olsztyn

| Pienig2nego 21a, 10-004 Olsztyn
4. Orange Polsha S.A UZ(&Z W\O\I\’)

Dostarczanie i Serwis Lislug \

Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi M A A,

o Infrastrukturze 6- Olsztyn

ul. Pienigznego 21A n*’l 2‘9 AA 20/{

10-004 Olsztyn ( zbigniew.jenczelewskizj@orange.com, EiSL.narady. keoydynacyjne.
Olsetynia:orange.com )

S, Zakhlad Wadociagow 1 Kanalizacji
Spotka 7 0.0,
ul. Diabrowshiego 7
11-730 Mikolajhi (2w ik'a mikolajki.pl )

6. W ydzial Architektoniezno — Budowlany
Starostwa Powiatowego w Mrggowie w/m

7. aa

Jora Wielka, gm. Mikotajki. Oswietlenie Sciezki rowerowej.
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Dotyczy: GK.6630.164.2017.jk
Zaopiniowano projekt na nastepujacych warunkach:

* wmiejscach zblizeri i skrzyzowar z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowa¢
normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
D.U nr 219 2 2005 poz. 1864 oraz normg zaktadowg ZN-15/0PL-004

® w miejscach skrzyzowari i zblizer 2 urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegélinej ostroznoéci zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.

® wprzypadku braku mozliwoéci zachowania normatywnych odlegtoéci od istniejacych
urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystapié¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat
Ewidencji i Zarzadzania Danymi o infrastrukturze (Dziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze 6-Olsatyn, * EiSl_Narady_Koordynacyjne_Olsztyn — Hurt)

® przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapié 2 wnioskiem o realizacje nadzoru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowe;j
www.orange.pl/wniosekonadzor

* kazde wejscie na infrastrukture wtasnoéci OPL bez ztozonego wniosku o nadzér wihascicielski,
bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organéw &cigania oraz Paristwowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catoéé kosztéw zwigzanych 2 usunieciem
ewentualnych awarii oraz 2abezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
Poniesie Inwestor (Wykonawca).

Orange Poiska S.A.
Dostarczanie i Serwis Usiug
Drziat Ewidencji i Zarzqdzania Danymi
wowrmumm&m
ul. Pignigtnego 21a, 10-004 Olsztyn

Zbigniew Je

Dziat Zarzadzani§ Zasobami Fizycznymi Sieci

Jora Wielka, gm. Mikotajki. Oswietlenie Sciezki rowerowej.
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PGE Dystrybucja S.A.

Etk, 23-08-2017 1.
17-B4/5/02014
Zatqeznik nr 1 do Umowy nr 17-B4/UPf02014 o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Mikotajki
ul. Kolejowa 7

11-730 Mikotajki

Warunki przytaczenia nr 17-B4/WP/02014 dla Podmiatu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjne] o napigeiu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sleci: oéwietlenie droéowe

Lokalizacja: gmina Mikotajki, miejscowo$¢ Jora Wielka, nr dz. 209

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegbtowych warunkéw
furikcjonowania systemu elektroenergetycznego {Dz.U. nr93 22007r. poz. 623 z péin. m.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 21-08-2017, okreséla sig nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytgczenia: stacja transformatorowa nr 8-1020.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia
whasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. | instalacji Podmiotu Przyfaczanego: zaciski na
fistwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji edbiorcy. ‘

3. Moc przytaczeniowa: 7,00 kW ~ zasilanie podstawaowe '

4, Rodzaj przytgcza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. Wymienié istn. transformator na stacji nr 8-1020, przystosowat stacje do zwigkszonego
obcigienia, przebudowad istn. Iinie‘napowietrznq nN na linie kablowg nN destosowang do
zwigkszonego obcigzenia, wybudowaé ziacze kablowe nN zintegrowane z uktadem
pomiarowym w miejscu dostepnym dla.stuzb OSD i odbiorcy.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1, ‘Wybudowa¢ wiz i instalacie elektryczne wedtug potrzeb; przedstawié w Punkcie Obstugi
Klienta Sekcja Gizycko dokumenty potwierdzajace gotowost do przytaczenia.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w ztaczu kablowym w miejscu

dostepnym dla stuzb OSD i odbiorcy

Jora Wielka, gm. Mikotajki. Oswietlenie Sciezki rowerowej.
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8. Wymagania dotyczace  ukladu pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-
rozliczeniowego:

8.1. licznik energii czynnej 3 fazowy

9. Rodzajiusytuowanie zabezpieczenia glownego:

9.1, wytaeznik nadmiarowo-pradowy o wartosel pradu znamionowego 16 [A),

10. Jako system dodatkowej ochrony od porasen przyjac samoczynne wytaczanie zasilanla w czasie
okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasllajgcej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynne] w miejscu dostarczania nie moze byt
wiekszy niz'tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektryczne] w sieci miedci sie w granicach
przywotane‘gc wyZej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje iurzadzenia elektryczne naleiace do Odbiorey powininy zapewnhiaé bezpieczerstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed perazeniem pradem elektrycznyr eraz ochrone
przed przepigciami taczeniowymi {atmosferyezaymi wystepujacymi wsieci energetyczne,
powstaniem poiaru, wybuchem Tinnymi szkodami, Wszelkie prace powinny wykonaé osoby

" posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:
~warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych 2z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okredlonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
preytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznodei
warunkow brzvfaczenia umowy o przyfaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A, zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sleci ijej konfiguracii lub utrudnieri w budowie urzadzed. Zmiany
wplywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przylaczanego oraz zmiany umowy o preytaczenie.

15.2. st. tr. 8-1020, Sh=100kVA, proj. linia kablowa nN

Inwestycja 5253
PGE Dystrdducia S.A.
. Oddzlal Hlatystak
Warunki przytgczenia opracowat: Rejon Enegffetyczny Elk
‘ Klerownik Wydzil ] Mai‘alk’u Sieciowago
Rafat Krawczyk Jan Salwocki

Jora Wielka, gm. Mikotajki. Oswietlenie Sciezki rowerowej.
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