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PRI BUDOMAR
11-500 GFYCKO ul. JAGIELLY 24 tel/fax (0-8A428-12-79

OSWIADCZENIE

PRI BUDOMAR cwiadczaze
projekt:
Przebudowa, rozbudowa drég gminnych wraz z bug@eiezki rowerowej na drogach gminnych:
1) droga potgdona na dziatce nr 104 olgb Prawdowo
2) drogi:
a) gminnej nr 171003N Faszcze — Prawdowo od km 5+600kih 5+868
b) gminnej nr 171006N Prawdowo — Stare Sady — Jora Maeod km 0+0,00 do km 2+550

wykonany jest zgodnie z umaw obowhzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi,
normami, wytycznymi i sztuk inzynierskqy oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma .

Projektant brazy drogowej: Jerzy Romanel
upr. nr SUW 67/9C

w specjalnéci:

konstrukcyjno — imynierskiej

w zakresie

drég oraz typowych przepustéw i mostow

Sprawdzajcy brarta drogowe inz. Zbigniew Ptazewski
upr. nr WAM/BD/2087/01

w specjalnéci: drogowej

Gizycko, lipiec 2014 r.



Opis do projektu zagospodarowania terenu

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest:
Przebudowa, rozbudowa drég gminnych wraz z bugaseiezki rowerowej na drogach gminnych:
1) droga pot@ona na dziatce nr 104 olgb Prawdowo
2) drogi:
c) gminnej nr 171003N Faszcze — Prawdowo od km 5+600kih 5+868
d) gminnej nr 171006N Prawdowo — Stare Sady — Jora MAeod km 0+0,00 do km 2+550
potozone na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
65, 64/9, 64/10, 46/57, 2/1, 18, 17/5, 17/1, 1%/23, 17/4 — olb nr 13 Prawdowo
124/1, 120/4, 125, 124/2, 41/3, 33/1, 42, —blar 14 Sady

Obiekty zlokalizowaneasw gminie Mikotajki, powiat mggowski.

1.1.Podstawa opracowania
Dokumentacja zostata wykonana na zlecenie inwast@miny Mikotajki.

1.2. Materialy wyj sciowe:

Umowa zawarta z GmanMikotajki

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedzia 2 marcal999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpas& drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz. U. Nr 43, poz. 430/

podkiad sytuacyjno — wysokciowy do celow projektowych wykonywany przez
Geodet uprawnionego na zlecenie Wykonawcy

Wytyczne Projektowania Drog i Ulic, Dziennik UstéNv 43 z dnia 14.05.1999r.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych Gdask 2012
Obowigzujace normy

Uzgodnienia z Zamawiggym oraz inne datzone w dalszej g&ci.

1.3.Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy przebwawzbudowy drég gminnych wraz
z budow $ciezki rowerowej na drogach gminnych:

1) droga pot@ona na dziatce nr 104 olgb Prawdowo
w tym:

odnowe istniepcej nawierzchni z masy mineralno asfaltowej, odkidkeigasci 60m,
zashpienie istniegcej] nawierzchni z kamienia polnego nawierzghra betonu
asfaltowego z uregulowaniem jej szerédalo 4,50m i wzmocnieniem podbudowy,
remont chodnika z przestawieniem kegwmikOw i obrzezy,

budowe zjazdow na okoliczne dziatki i drogi gruntowe,

uregulowanie odwodnienia powierzchniowego poprzedols drenu przy krawdzi
jezdni.

2) drogi:
a) gminnej nr 171003N Faszcze — Prawdowo od km 5+60kih 5+868
b) gminnej nr 171006N Prawdowo — Stare Sady — Jora Maeod km 0+0,00 do km

2+550

w tym:

odnowe istniepce] nawierzchni drogi nr 171003N, odcinek 240m,

przebudow istniepcej nawierzchni (rozebranie z przeznaczeniem do M@iga nr
171003N oraz droga nr 171006N na dt. 2550m,



2.

prac budowlanych, ktéry zgodnie ze stanem obecrgmreznaczony jest celom publicznym

— przebudowa skrzpwania drogi nr 171003N z drogr 171006N

— budowa miejsc postojowych po prawej stronie drajiBK 16 do kaca dziatki nr 19
obreb Prawdowo,

— budowasciezki rowerowej po lewej stronie drogi,

— budowa, przebudowa zjazdéw indywidualnych i pubsliaczh,

— uregulowanie odwodnienia powierzchniowego,

- budowa i remont przepustow pod jezgnkjazdami

1.4.Inwestor
Gmina Mikotajki, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikotajki

1.5. Jednostka projektowa
PRI BUDOMAR ul. Jagielty 24, 11-500 @jicko

ISTNIEJ ACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tereny przeznaczone pod inwestynje zmieni swego sposobzytkowania po zakaczeniu

komunikacyjnym.

2.1.Analiza powigzania drog z innymi drogami publicznymi

Przebudowywane drogi gminne: nr 171003N Faszczeawddwo, nr 171006N Prawdowo
— Stare Sady — Jora Wielka, oraz droga jpoha na dziatce 104 odiy Prawdowo, g drogami
lokalnymi, laczacymi wymienione miejSCowaai.

Droga gminna potmona na dzialce 104 i droga nr 171003blz4 si¢ poprzez skrziowanie
zwykie czterowylotowe z drag krajowa nr 16. Droga 171003N ma swédj patek w
miejscowdci Faszcze od skrzgwania z drog powiatows Zalec - Baranowo a w miejscoya
Prawdowo kaczy bieg na skrzzowaniu z DK 16.

Droga gminna potmona na dziatce 104 ofly Prawdowo ma swoj pogiek w miejscoweci
Prawdowo od skrzxyowania z drog krajowa nr 16. Odcinek drogi po#mnej na dziatce 104
przebiega wzdluzwartej zabudowy wiejskiej, za miejscose@ zaczyna Sic pola uprawneski
oraz las.

Droga nr 171006N ma swoj patek od skrzyowania z drog nr 171003N w Prawdowie i
biegnie w kierunku miejscowioi Stare Sady. W znacznejeszi przebiega wzdlujeziora Tatty
a w miejscowséci Jora Wielkadczy st z drog powiatows Zalec — Baranowo.

2.2.Inwentaryzacja stanu istniejacego

1) droga potgona na dziatce nr 104 olgb Prawdowo:

Pierwsze 60m to nawierzchnia z masy mineralno tasfaj, w dé¢ dobrym stanie
technicznym z nielicznymi sganiami i ubytkami nawierzchni na kradzi jezdni, bez
wyodrebnionego chodnika i z nieuregulowanym poboczenmepej stronie drogi.

Dalej zaczyna sinawierzchnia z kamienia polnego, szergkiezdni wacha giw granicach
3,10 + 3,80 m. Nawierzchnia jest mocno zdeformowamnaréwna z licznymi wybojami i
nieuregulowanym poboczem po lewej stronie droghgoae to dodatkowo petni funkcpasa
ruchu. Po prawej stronie drogi znajduje sihodnik, szer. ok. 1,40m z wyathnionymi
zjazdami, o nawierzchni z kostki brukowej betonoweajobrym stanie technicznym.

Wody opadowe odprowadzangemowierzchniowo.

Droga ta przebiega przez obszar zwarte] zabudowjskiej.

2) drogi:

a) gminnej nr 171003N Faszcze — Prawdowo od km 5+60Gkih 5+868

b) gminnej nr 171006N Prawdowo — Stare Sady — Jora Maeod km 0+0,00 do km

2+550



Nawierzchnia asfaltowa drogi gminnej nr 171003Nt jas dobrym stanie technicznym,
posiada nieliczne skania i ubytki nawierzchni na kragzi jezdni. Uszkodzenia te
spowodowaneasztym utrzymaniem — nieregularne i miejscowo wyiwas pobocza utrudnigj
odptyw wod opadowych z powierzchni jezdni twgrzzastoiska. Droga zaopatrzona jest w
obustronne bezodptywowe rowy przydne, szer. jezdni wachagsiv granicach 5,30 + 4,80 m.
Przebudowywany odcinek drogi przebiega przez obszmarte] zabudowy mieszkalno-
ustugowe;j.

Nawierzchnia jezdni drogi gminnej nr 171006N jestbardzo ztym stanie technicznym.
Zatracita zdolné¢ do przenoszenia olgen od ruchu drogowego, liczne gqania siatkowe,
spekania poprzeczne i podine wskazuyj na postpujace rozpadanie sinawierzchni. Stan taki
jest spowodowany wieloma czynnikami m.in. za stgmdbudow oraz wysgpowaniem w
podiazu gruntow staborimych z grupy nénosci G3-G4. Droga ma przekrdj szlakowy z
obustronnymi bezodptywowymi rowami przydrymi o zr@nicowanej gtbokasci i spadkach,
szeroka¢ jezdni wacha siw granicach 4,10 + 4,80m.

Obszar ohjty opracowaniem to w gtdwnej mierze tereny uprawhski, na dziatach nr 32,
19 obeb Prawdowo zlokalizowany jest tor wgrgowy.

Wzdhwz przebudowywanych odcinkéw drog gminnych nie wysja wyodrgbnione cigi
piesze.

2.3.Warunki geotechniczne (warunki gruntowo — wodne)

Na terenie przewidzianym do prowadzenia prac prdeby, rozbudowy drég gminnych
wraz z budow sciezki rowerowej na drogach gminnych, psémych w gminie Mikotajki,
powiat magowski, przeprowadzono badania geotechniczne padjountowego.

Pod wzgtdem geomorfologicznym obszar, na ktdrym pola jest inwestycja, wchodzi w
skiad jednostki zwanej Wielkimi Jeziorami Mazurskimbudowany jest z osadéw morenowych
oraz wodno — lodowcowych zlodowacenia poétnocpotgikie fazy pomorskiej oraz piiejszych
osadéw holoagskich i wspé+czesnych nasypéw Generalnie w ptytkigdowie geologicznej
tego obszaru WyQDqu W przewaajacej czsci grunty spoiste wyksztatcone jako piaski glineast
miejscami gliny i gliny piaszczyste, przeimge w stanie plastycznym jak rowaidokalnie w
stanie twardoplastycznym lub zine do mgkkoplastycznego. Grunty sypkie wyksztatcone s
jako piaski drobnegrednie, grube zewirem i pospéty. Miejscami dolne agci nasypu
wykonane g z przemieszanych gruntow spoistych.

Korong drogi pod przykryciem bitumicznej warstwy jezdhgp pod warstw nawierzchni
gruntowej tworzy nasyp o mieszanym charakterzemnepgrubdci, a take miejscami kamie
brukowy.

W niektérych otworach badawczych stwierdzono pmgjavysicpowania wod gruntowych,
ktore wystpuja na tym terenie w postaci lokalnych lub regionampoziomow wodonimych o
stwierdzonym ptytkim zwierciadle wody stabiliaagym st na gtbokasci ok. 0,7 — 0,8 m
ponizej poz. terenu.

Podstaw drenau dla wod gruntowych stanowi poziom woéd powierzolnich jeziora
Talty. Srednioroczna rana poziomu wod tego jeziora stabilizuje sa wysokéci ok. 116,0 m
n.p.m.

Badania terenowe wykonywane bylty w okresie pogszgnych i wysokich stanéw wod
gruntowych.

Dokumentacja geotechniczna jest przedmiotem osabpegektu branowego.

2.4.Zestawienie istniegcych powierzchni
1) droga pot@ona na dziatce nr 104 olgb Prawdowo:

- dt przebudowywanego odcinka - ok. 560 m
— pow. jezdni z bet. asfaltowego - ok. 290 m
— pow. jezdni z kamienia polnego -ok. 1730 m
— powierzchnia ist. chodnika - ok. 670G m

2) drogi:



a) gminna nr 171003N Faszcze — Prawdowo od km 5+60&ao5+868

- dt przebudowywanego odcinka -ok.320m

— pow. jezdni - ok. 1509 M

b) gminna nr 171006N Prawdowo — Stare Sady — Jora \W&ebd km 0+0,00 do km 2+550
- dt przebudowywanego odcinka - ok. 2550 m

— pow. jezdni - 0k.11413m

2.5.Charakterystyka ruchu

Na w/w drodze wyspuje przede wszystkim ruch samochoddéw osobowychznislae:
zaobserwowaniewielki ruch lekkich samochodéw dostawczych guajpzdow wolnobienych,
stuzacych gospodarce rolnej wyglujacej na powyszych terenach. Ruch pojazdovezsiich
pojawia s¢ jedynie w przypadku prowadzonych inwestycji butkowch zwizanych z
infrastruktun hotelowo — pensjonataw

2.6.Urzadzenia obce

W miejscu projektowanych robot w wyptlja nastpujace uradzenia obce:

» sie¢ wodochgowa,

» sie¢ kanalizacji sanitarnej,

= sie telekomunikacyjna;

» siet energetyczna

Wszelkie prace prowadzone w rejonie kolizji z isfggym uzbrojeniem terenu wymagaj
uzgodni@ z ich zaradcami.

3. STAN PROJEKTOWANY

Obszar planowanej inwestycji patmy jest na terenie gminy Mikotajki i nie jest oty
ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowana inwestycja wykracza poza obszar isitegjo pasa drogowego. Wpasowanie
drogi w jego granice wiatoby s¢ z koniecznécia rezygnacji z budowyciezki rowerowej i miejsc
postojowych, poniewadodatkowe elementy nie miesacic w jego dotychczasowych granicach.
Ponadto obecna trasa w wielu miejscach nie tnafigranice obszaru przeznaczonego na pas
drogowy i biegnie poasiednich dziatkach.

Catdi¢ inwestycji zostanie zrealizowana na dz. o nr ewid.

104, 65, 64/9, 64/10, 46/57, 2/1, 18, 17/5, 17812117/3, 17/4 — okb nr 13 Prawdowo
124/1, 120/4, 125, 124/2, 41/3, 33/1, 42, —bbwr 14 Sady
Lokalizacja taka wymusza nowy podziat nieruchéano

3.1. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu

Przy projektowaniu przebudowy drog gminnych kierowask, jak najlepszym ich
wpasowaniem w istniggy stan zagospodarowania terenu (zabudowania,yzjgzyl wymogami
inwestora, oraz potrzebami mies#akéw i licznych turystow.

1) droga pot@ona na dziatce nr 104 olgb Prawdowo:

Na pocatkowym odcinku, od granicy psa drogowego DK 16 ha@ m, zaprojektowano
odnowe istniepcej nawierzchni z betonu asfaltowego z utwardzerpebmocza (po lewej stronie
drogi) kostk brukows betonow.

Na dalszym odcinku w miejscu nawierzchni z kanaerpolnego zaprojektowano
nawierzchng jezdni z betonu asfaltowego i zjazdow z betondwsitki brukowej. Przewidziano
remont istnigjcego chodnik z niewietkkorekty przebiegu krawznika do ktérego dopasowano
niwelee proj. jezdni, pozostawiag wysoka¢ istniepcego krawznika 6, 12 cm od proj.
nawierzchni. Dodatkowo przewidziano wym¢anszkodzonych materiatow (kostka betonowa,
obrzera, krawezniki). Jezdn¢ zaprojektowano szeroko 4,50 m ze spadkiem jednostronnym
2%. W celu odprowadzenia wod opadowych po lewenstr zaprojektowano dren z kruszywa
przy krawedzi jezdni oraz krawznik betonowy 15/22 odwrdcony i zatopiony do istqeigo
terenu. Na projektowanych zjazdach ten sam &taik nalezy wynies¢ 6 cm ponad jezdai



2) drogi:

a) gminna nr 171003N Faszcze — Prawdowo od km 5+60&mdb+368

b) gminna nr 171006N Prawdowo — Stare Sady — Jora \W&ebd km 0+0,00 do km 2+550

Przewiduje si przebudow skrzyzowania ww. drég ze zmiagnpierwszéstwa w kierunku
m. Stare Sady (droga 171006N). Wiot drogi gminnej 171003N z m. Faszcze zostat
zaprojektowany jako podpardkowany, skanalizowany z przejeadnysp srodkows typu mata
kropla (nawierzchnia z kostki brukowej betonowekraweznikach zatopionych). Tym samym,
kilometraz drogi 171006N ma swdj pogiek przy pasie drogowym DK16, natomiast kilometra
drogi 171003N natey zakaiczye w km 5+600 (skrzyowanie z drog 171006N).

Na wyze] wymienionym odcinku przewiduje ¢sbudowe, zatok postojowych (po prawej
stronie drogi), orazciezki rowerowej (po lewej stronie) z kostki brukowegtbnowej gr. 8cm.
Zatoki postojowe o szer. 2,50m usytuowane rowreldg jezdni (od granicy pasa drogowego z
DK 16 do kaca dziatki nr 19 — tor wicigowy), ze spadkiem poprzecznym 2% w kierunku
jezdni. Sciezke rowerowy szer. 2,50m — przy jezdni (do skepyvania z drog gminm nr
171003N) ze spadkiem poprzecznym 2% w kierunkurjezmtidalon od jezdni szer. 2,00 m ze
spadkiem poprzecznym 2% do rowu (od skmyania do kaca zakresu opracowania). Na
projektowanegciezce rowerowej dopuszczasuch pieszy.

Na pocatkowym odcinku od DK16 na dlugoi 240 m (wczéniej 171003N)
zaprojektowano odnoystniepcej nawierzchni z betonu asfaltowego. Na pozostatggi trasy
projektuje st nowa konstrukcje nawierzchni z wykorzystaniem materiahozbiorki.

Zjazdy indywidualne i publiczne projektuje: a1 kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (teren
zwartej zabudowy oraz tor Wgigowy) i z betonu asfaltowego (zjazdy na polakgrekaci
zjazddow, promienie wyokglajace oraz rodzaj nawierzchni zostaty opisane na Rys.

3.2.0dwodnienie projektowanej nawierzchni

1) droga pot@ona na dziatce nr 104 olgb Prawdowo:

Wody opadowe z ww. odcinka odprowadzanglabpowierzchniowo. Zaprojektowano
spadek jednostronny jezdni 2% i krgamik betonowy 15/22 odwrécony i zatopiony po lewej
stronie jezdni. Bezpoednio za krawznikiem zaprojektowano dren z ttucznia 31,5-63 wlinte
z geowtdkniny szer. 0,5m, jako przykrycie drenurp@ktowano geosiatkkomorkows wys. 15
cm wypetnion kruszywem 16-31,5.

2) drogi:
a) gminna nr 171003N Faszcze — Prawdowo od km 5+60&ao5+868
b) gminna nr 171006N Prawdowo — Stare Sady — Jora \Wéebd km 0+0,00 do km 2+550

Wody opadowe z przebudowywanych odcinkédw odprowadzigda powierzchniowo do
projektowanych rowow przydéomych 2z wyprowadzeniem do istniepgo systemu
melioracyjnego. Na pogikowym odcinku tj. ok. 230m gdzie spadek paathy jezdni wynosi
0,39% zaprojektowanéciek przykrawgznikowy szer. 0,20m obmony 2-3cm ponkej jezdni.
Wyprowadzenie wody z&cieku do rowu odbywasie bedzie sciekiem drogowym korytkowym,
oraz poprzez wpust deszczowy z osadnikiem.

Na dtugdci dziatek nr 32 i 19 oleb Prawdowo wzdka miejsc postojowych po prawej
stronie jezdni zaprojektowano wpusty deszczowe adw&iem i wyprowadzeniem wody
poprzez rury PP g 200 do rowu po przeciwnej strdrogi.

Zaprojektowano rowy przydeoe trapezowe o szeradw dna 0,40cm, wysokaoi
min.0,60cm, nachyleniu skarp 1:1,5, w miejscachigydize pozwalag na to warunki terenowe
nalezy zastosow& nachylenie 1:1 z umocnieniem skarp geakrgr. 5cm. Lokalizag
elementow odwodnienia oraz szczegoty konstrukcyjokazano na planie zagospodarowania
terenu i przekrojach normalnych i szczegétach koksyjnych.

3.3.Podstawowe parametry techniczne:

1) droga potgona na dziatce nr 104 olgb Prawdowo:
— dt. proj. odcinka -ok. 560 m



2)

— szer. jezdni -4,50 m

— pow. remontowanego chodnika -676 m

drogi:

a) gminna nr 171003N Faszcze — Prawdowo od km 5+60&mdb+368

b) gminna nr 171006N Prawdowo — Stare Sady — Jora \Wéebd km 0+0,00 do km 2+550

— dt. proj. odcinka - 2847,50 m (171006N-nowy kiletraz)
-45,79m (171003N)
— szer. jezdni - 5,50m (do km 0+0,00 do km 0+287%,

- 5,00m (od km 0+287,45 do km 2+847,50)

szer.sciezki rowerowey:
- 2,50 m (przy jezdni)
- 2,00m (za rowem)

wym. miejsc postojowych: - szer. 2,50 m dt. 6,00m
szerokad¢ poboczy 0,75m
rowy trapezowe o nachyleniu skarp 1:1,5, szer.rdnau 0,4m min. gt. min. 0,6m

3.4. Zestawienie projektowanych powierzchni
1) droga potgona na dziatce nr 104 olgb Prawdowo

2)

odnowa nawierzchni

— jezdnia - ok. 290
nawierzchnie z kostki brukowej betonowe gr. 8 cm

— progi zwalniajce - 0k.45 m2

- zjazdy - ok. 120 m2
— wybrukowania pobocza - ok. 68 m2
nawierzchnie asfaltowe:

- jezdnia - ok. 2205 m2
drogi:

a) gminna nr 171003N Faszcze — Prawdowo od km 5+60&mdb+368
b) gminna nr 171006N Prawdowo — Stare Sady — Jora \W&ebd km 0+0,00 do km 2+550
nawierzchnie asfaltowe:

— jezdnia, drogi i skrzsowania - ok. 15567 ™n
— zjazdy - ok. 249 M
nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm:

- miejsca postojowe - ok. 166 m
— §ciezka rowerowa - ok. 5556°m
— Zzjazdy, wyspdrodkowa, wybruk. poboczy - ok. 577m
nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11

— pobocza i poszerzenia -ok. 76 m

Wytaczenie powierzchni czynnych biologicznie (zabudowprpoza pasem drogowym

nastpi na skutek zaprojektowania nowych elementow stiezki rowerowej i miejsc
postojowych. Powierzchnia ta stanowi 5% obszarugtebp opracowaniem i obecnie
przeznaczona jest gtdwnie pod pola uprawnedkb }

3.5.Urzadzenia obce

W rejonie projektowanego ggu komunikacyjnego wygbuja hastpujace uradzenia

infrastruktury techniczney:

» siet telekomunikacyjna,

= siet elektroenergetyczna,
» siet kanalizacji sanitarnej,
» sie¢ wodochgowa.



Zadne z urgdzei infrastruktury technicznej niectizie wymaga przebudowy.
W miejscach skrzxowan i zblizen z ww. uradzeniami infrastruktury technicznej naje
postpowa zgodnie z uzgodnieniami z zadcami tych sieci.

3.6.0rganizacja ruchu i oznakowanie na czas budowy

Z analizy maliwosci istniepcego uktadu komunikacyjnego wynikze konieczne ddzie
prowadzenie prac przy exiowym wykczeniu jezdni z ruchu. Wykonywanie prac na
modernizowanych drogach i ulicach odbywsk bedzie “metod potdwkowy” z zachowaniem
koniecznych standardéw bezpiefigiva.

Szczegotowy projekt organizacji ruchu na czas pomgaia prac remontowych nie jest
przedmiotem niniejszego opracowania.

3.7. Oswietlenie

Na projektowanym odcinku drogminnej nr 171003N Faszcze — Prawdowo od km 5+600
do km 5+868 przewiduje givymiare opraw dwietleniowych na oprawy w technologii LED (3
szt.) z wypionowaniem istnigjych stupow.

4. DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

Docelowa organizacja ruchu opierag sb oznakowanie istnigge. Wkksza¢ znakdéw
pozostanie w miejscu dotychczasowego wystvania. W razie stwierdzenia potrzeby,
poszczegolne znaki megzmient lokalizacg. Projekt organizacji ruchu nie jest przedmiotem
niniejszego opracowania. Zmiany organizacji ruckdalbdotyczyty miejsc gdzie doprojektowano
nowe elementy tj. parkingisciezka rowerowa a tate przebudowane skrzgwanie.

5. USTALENIA DOTYCZ ACE OCHRONY GRUNTOW PRZEZNACZONYCH POD
ZABUDOWE

Teren, na ktérym przewidujegsprowadzenie prac budowlanych nie jest wpisanyegiestru
zabytkdéw oraz nie podlega ochronie na podstawial@isimiejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Ponadto dziatki nieaspotozone na terenach gérniczych, w zmku z czym inwestycja nie
podlega okrédeniom wptywu eksploatacji gérniczej.

Planowana inwestycja 2¢ w Obszarze Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkid¢zior
Mazurskich oraz Otuliny Mazurskiego Parku Krajolmazgo — Zachéd.

6. INFORMACJE O ZAGRO ZENIU DLA SRODOWISKA

Zgodnie z 8§ 3 ust. 1 Rozpadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 isawie
okreslenia rodzajow przedsivzig¢ mogcych znaczco oddziatywd na srodowisko (Dz. U. Nr
213.1235 ze zmianami), przegsrigcie pkt 60) drogi o nawierzchni twardej o catkowitdjiglosci
przeds¢wzieccia powyej 1km (...), kwalifikuje sic jako przedsiwziccie mogce potencjalnie
znacaco oddziatywd nasrodowisko tzw. grupa Il.

W zwiazku z powyszym po rozpatrzeniu wniosku zimego w imieniu Gminy Mikotajki
przez PRI Budomar w sprawie wydania decyzgrodowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz
Miasta Mikotajki postanowieniem z dnia 10.07.2014wvyrazit oping ze dla ww. inwestycji nie
istnieje konieczn& przeprowadzania oceny oddziatywaniasesdowisko.

Decyzjasrodowiskowa jest datzona jako osobny dokument.

7. UZGODNIENIA

Na etapie projektowania dokonano rasfacych uzgodnig:

= Uzgodnienie z dnia 01.07.2014 z &dem Miasta i Gminy Mikotajki
Uzgodnienie z dnia 01.07.2014 z Zaktadem Woglpiiv i Kanalizacji w Mikotajkach
Uzgodnienie z dnia 01.07.2014 z PomarSpotky Gazownictwa sp. z 0.0.
Uzgodnienie z PGE Dystrybucja S.A. z dnia 11.074201
Uzgodnienie nr 40916/TODDROU/P/2014 z dnia 15.0Y4@ zastrzeeniem uwag z
uzgodnienia nr1753 z dnia 14.01.2009



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM U ZYTKOWY OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest:
Przebudowa, rozbudowa drég gminnych wraz z bugaeiezki rowerowej na drogach gminnych:

1) droga pot@ona na dziatce nr 104 olgb Prawdowo
2) drogi:
a) gminnej nr 171003N Faszcze — Prawdowo od km 5+600kih 5+868
b) gminnej nr 171006N Prawdowo — Stare Sady — Jora Maeod km 0+0,00 do km 2+550

Drogi obgte opracowaniem potone g w miejscowdci Prawdowo, gmina Mikotajki, powiat
mragowski, petny funkcjg komunikacyja, obstuguj ruch lokalny i tereny przylegtych
nieruchomeéci (liczna zabudowa zagrodowa i tereny uprawnedadi swojego poteenia (bliskie
sasiedztwo jeziora Talty) obstuguyoéwniez ruch turystyczny, oraz czasowo znaczny ruch lokaln
Zwiazany z imprezami organizowanymi na torzesgigowym. Drogi nr 171003N i 171006N
stanows wezet komunikacyjny pomedzy miejscowéciami Prawdowo Stare Sady, Jora Wielka,
Faszcze.

Projektowany zakres robot ma na celu, dostosowaraebudowywanych odcinkow drog do
warunkéw technicznych, upam@kowanie oraz rozdzielenie poszczegélnych funkeji wbiektéw

1.1. Parametry techniczne:
1) droga pot@ona na dziatce nr 104 olgb Prawdowo:

— dt. proj. odcinka -ok. 560 m

— szer. jezdni -4,50 m

— pow. remontowanego chodnika -676m
2) drogi:

c) gminna nr 171003N Faszcze — Prawdowo od km 5+60&ao5+868
d) gminna nr 171006N Prawdowo — Stare Sady — Jora \Wéebd km 0+0,00 do km 2+550

— dk. proj. odcinka - 2847,50 m (171006N-nowy kiletraz)
- 45,79m (171003N)
— szer. jezdni - 5,50m (do km 0+0,00 do km 0+28Y,

- 5,00m (od km 0+287,45 do km 2+847,50)

szer.sciezki rowerowey:
- 2,50 m (przy jezdni)
- 2,00m (za rowem)
wym. miejsc postojowych: - szer. 2,50 m di. 6,00m
szerokd¢ poboczy 0,75m
rowy trapezowe o nachyleniu skarp 1:1,5, szer.rdnau 0,4m min. gt. 0,6m

1.2. Zestawienie powierzchni
Powierzchnie utwardzone powstate w wyniku realiziagyestycji:

1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4cm (warstwa m2| 15816
Scieralna) — jezdnia, drogi, skrzyzowania, zjazdy (drogi: 17003N,17006N)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa 2

2 | .= . ; ; X m°| 2493
Scieralna) — jezdnia (droga gminna na dziatce 104)

3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm — jezdnia ,zjazdy, wybrukowanie 2| 911
pobocza (droga gminna na dziatce 104) m

4 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm — miejsca postojowe, Sciezka 2| 7795
rowerowa, zjazdy, wyspa srodkowa, wybrukowanie poboczy (drogi: 17003N,17006N) m

5 | Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11- pobocza, poszerzenia lukéw m’| 70




t aczna suma powierzchni utwardzonych wynosi 26 385 m
2. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Zatozenia projektowe:
Droga klasy L
Predkos¢ projektowa 40km/h
Kategoria ruchu:
KR 2 — drogi gminne nr 171006N, 171003N
KR 1 — droga gminna patona na dziatce 104 ofiy Prawdowo

2.2.Droga w planie

Przewiduje si przebudow skrzyowania drog 17003N i 17006N ze zmgan
pierwszéstwa w kierunku m. Stare Sady (droga 171006N). Wtogi gminnej nr 171003N z
miejscowdci Faszcze zostat zaprojektowany jako podapdkewany, skanalizowany z
przejezda wysm srodkowa typu mata kropla (nawierzchnia z kostki brukowegtdmowej w
kraweznikach zatopionych). Tym samym, kilometrdrogi 171006N ma swoéj pogiek przy
pasie drogowym DK16, natomiast kilometrdrogi 171003N naley zakaiczye w km 5+600
(skrzyzowanie z drog 171006N). Parametry skraywania z wysp srodkows zaprojektowano
zgodnie AVytycznymi projektowania skeoyvai drogowych, GDDP, Warszawa 2001 .

Geometria zjazdow publicznych i indywidualnych adstdopasowana do istriejych
bram wjazdowych i drég bocznych. Parametry techr@czprzedstawiono pa planie
zagospodarowania terenu.
1) droga pot@ona na dziatce nr 104 olgb Prawdowo:

Na 60m pocatkowym odcinku zaprojektowano odneustniepcej nawierzchni. Na dalszej

cze$ci zaprojektowano remont istnagego chodnik, oraz korektistniepcego krawznika,
ktéry stanowit lgdzie kravedz przebudowanej jezdni o szer. 4,50m.

2) drogi:

a) gminna nr 171003N Faszcze — Prawdowo od km 5+60&ao5+868

b) gminna nr 171006N Prawdowo — Stare Sady — Jora \W&ebd km 0+0,00 do km 2+550

Na ww. odcinkach zaprojektowane tuki poziome zgstdbstosowane do przebiegu
istniejacej drogi z miejscow poprawa geometrii i zastosowaniem krzywych psogpwych. G
rozpkta jest pomgdzy wierzchotkami W1 — W19. Wspobdne, lokalizagj oraz parametry
lukéw poziomych przedstawiono na Planie zagospadana terenu. Wspotedne geodezyjne
odczytano z mapy numerycznej.

2.3.Droga w profilu podtuznym
1) droga potgona na dziatce nr 104 olgb Prawdowo:

Profil podtwzny dostosowano do istnigego chodnika z zachowaniem wysédio
krawgznika 6, 12cm od proj. nawierzchni.

2) drogi:

a) gminna nr 171003N Faszcze — Prawdowo od km 5+60&ao5+868

b) gminna nr 171006N Prawdowo — Stare Sady — Jora \Wéebd km 0+0,00 do km 2+550

Projektowana trasa w przekroju podgiym odzwierciedla istniege zagospodarowanie
terenu. Na poczkowym (240m) odcinku niweletjezdni dostosowano do istrieggo profilu
o spadku 0,39%, wykonana tgdzie tylko odnowa nawierzchni. Na odcinku od skmyania
z drogs 171003N do kfca dziatki nr 19 olsb Prawdowo, zachowano istriey ksztatt
niwelety w celu zachowania istnaepgo ogrodzenia przy torze $oygowym. Na dalszym
odcinku niwelet jezdni podniesionosrednio o 0,30m ponad istnagy teren w celu
ograniczenia wielk&i robot ziemnych. Profil podiny zostal zaprojektowany tak, aby
projektowana droga posiadata wymagane normatywmelksppodiizne i parametry tukow



pionowych, zapewniage komfort jazdy i sptyw wdd opadowych. Parametiyolw pionowych
i spadki pokazano na profilu podiwym.

2.4.Droga w przekroju poprzecznym
1) droga pot@ona na dziatce nr 104 olgb Prawdowo:

Pocatkowe 60m to odnowa istnigjej nawierzchni z betonu asfaltowego z odwzorowanie
jej istniepcego przekroju poprzecznego.

Dalszy odcinek stanowi jezdnia z betonu asfaltawey szer. 4,50m ze spadkiem
jednostronnym 2% w kierunku istnaepgo terenu z zastosowaniem drenu i odwréconego
kraweznika zatopionego w celu odprowadzenia wéd opadovdgchtawu.

2) drogi:
a) gminna nr 171003N Faszcze — Prawdowo od km 5+60&ao5+868
b) gminna nr 171006N Prawdowo — Stare Sady — Jora \Wéebd km 0+0,00 do km 2+550
Zaprojektowano rine przekroje dla poszczegolnych faz przebiegu drogi
- pocatkowe 240 m to przekrdj uliczny z obustronnymi keamikami, po prawej stronie
jezdni zaprojektowano miejsca postojowe a po ledm@gzke rowerows z dosgpem
pieszych.
Szeroké¢ jezdni 5,50m przekrdj daszkowy 2%, szerdkdciezki rowerowej 2,5m ze
spadkiem poprzecznym 2% w kierunku jezdni, szefokwmiejsc postojowych 2,5m ze
spadkiem poprzecznym 2% w kierunku jezdni.
- do skrzyowania z drogal71003N do haa toru wycigowego zaprojektowano przekroj
pétuliczny z krawgznikiem i miejscami postojowymi po prawej stronieabrsiciezka
rowerows po lewej stronie, oddzielgmowem przydranym.
Szerokaé¢ jezdni 5,0m przekréj daszkowy z dostosowaniem plethdo wartgci tukéw
poziomych, szerok@ miejsc postojowych 2,5m ze spadkiem poprzecznymjedalni,
szerokac sciezki rowerowej 2,0m ze spadkiem poprzecznym 2% daurow
— koncowy odcinek to przekrdj szlakowy ze sdig rowerow po lewej stronie oddalari
oddzielor od jezdni rowem przydémym.
Szeroka&c¢ jezdni 5,0m przekroj daszkowy z dostosowaniem pleshdo wartdci tukow
poziomych, szerok sciezki rowerowej 2,0m ze spadkiem poprzecznym 2% daurow

2.5.Konstrukcja nawierzchni
Na terenie inwestycji przeprowadzono badania géoiezne i stwierdzono
wystepowanie grup nnaosci podiaza G1, G3, G4. Dobor konstrukcji nawierzchni dokanaa
podstawieKatalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnypidtsztywnych Gdask 2012.
Do obliczér przyjeto kategorg ruchu KR1, KR2. Profil litologiczny otworéw, migje oraz
zakres grupy nmosci podiaza przedstawiono na profilu podiym. Podbudow z MCE
naleey wykona& z materialu po frezowaniu z doziarnieniem. Podbwda MCE mana
zashpic¢ warstwa:
* podbudowy z kruszywa tam. stab. mechanicznie ger@Zso/30
lub
e podbudowy z mieszanki zw#aanej cementem gr. 20 cm C5/6; 1I0MPa wg
PN-EN14227-1

Zaprojektowano nagbujace konstrukcje nawierzchni:
1) droga potgona na dziatce nr 104 olgb Prawdowo — KR 1:
— od DK 16 na dtugdci ok. 60 m
» frezowanie istniejcej nawierzchni z bet. asfaltowego 8 cm
projektowana odnowa
e warstwascieralm z betonu asfaltowego gr. 4cm
e warstwa wyrownawcza z bet. asfaltowego do 4cm




— na pozostatej dtugéci 500m
* rozebranie istniacej nawierzchni z kamienia polnego
projektowana nowa konstrukcja nawierzchni jezdni
« warstwascieralm z betonu asfaltowego gr. 4cm
e warstwa wizaca z betonu asfaltowego gr. 8 cm
e podbudowa z kruszywa tam. stab. mechanicznie gm25
» warstwa mrozoochronna z pospétki gr. 22 cm

Zjazdy
« nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
e podsypka z grysu gr. 5cm
e podbudowa z kruszywa tam. stab. mechanicznie gml5
» warstwa mrozoochronna z pospétki gr. 22 cm

2) drogi:
a) gminnej nr 171003 N Faszcze — Prawdowo od km 5+@&@0Dkm 5+868;
b) gminnej nr 171006 N Prawdowo — Stare Sady — Joraelk@ od km0+0,00 do km2+550

— od km 0+0,00 do km 0+238,91 — G2

» frezowanie istniejcej nawierzchni z bet. asfaltowego8 cm
projektowana odnowa

e warstwascieralm z betonu asfaltowego gr. 4cm

» warstwa wizaco-wyrownawcza z bet. asfaltowego do 4cm

poszerzenia jezdni
« warstwascieralm z betonu asfaltowego gr. 4cm
e warstwa wizaca z betonu asfaltowego gr. 8 cm
» warstwa podbudowy zasadniczej z MCE gr. 15 cm
e grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym gr. 27 cm

sciek przykrawznikowy z betonowej kostki brukowej
e kostka brukowa betonowa gr. 8cm
e podsypka cementowo piaskowa gr. 2 cm
* tawa betonowa C12/15 gr. 20 cm
* grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym gr. 22 cm

Miejsca postojowe
e kostka brukowa betonowa gr. 8cm
e podsypka cementowo piaskowa gr. 4cm
» warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamantgp siech. gr. 22 cm
e grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym gr. 20 cm

— od km 0+238,81 do km 2+847,50
* rozebranie istniejcej nawierzchni (z przeznaczeniem do MCE)

projektowana nowa konstrukcja nawierzchni

— od km 0+ 238,91 do km 0+ 993,65 — G4
Jezdnia

e warstwascieralm z betonu asfaltowego gr. 4cm
e warstwa wizaca z betonu asfaltowego gr. 8 cm




» warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamantdp siech. gr. 22 cm
* warstwa mrozoochronna z pospotki gr. 22 cm
e grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym gr. 26 cm

Miejsca postojowe
e kostka brukowa betonowa gr. 8cm
* podsypka cementowo piaskowa gr. 4cm
* podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. gr. 22cm
* warstwa mrozoochronna z pospotki gr. 17 cm
* grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym gr. 34cm

Wyspasrodkowa
» Kkostka brukowa betonowa gr. 8 cm
* podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm
» podbudowa z chudego betofrugr. 30 cm
» warstwa mrozoochronna z pospotki gr. 22 cm
* grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym gr. 24cm

Zjazdy asfaltowe
» warstwascieralm z betonu asfaltowego gr. 4cm
* warstwa wazaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm
» warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanigp siech. gr. 22 cm
» warstwa mrozoochronna z pospétki gr. 22 cm
* grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym gr. 24 cm

Zjazdy z betonowej kostki brukowej
* nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
e podsypka cementowo piaskowa gr. 4cm
e podbudowa z kruszywa tam. stab. mechanicznie gm22
e warstwa mrozoochronna z pospétki gr. 22 cm
e grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym gr. 24 cm

Poszerzenia tuku i pobocza z kostki kamiennej 9/11
* kostka kamienna 9/11
e Zaprawa cementowa gr. 5cm
» Kkonstrukcja jak jezdnia G4

— od km 0+ 993,65 do km 2+014,95 — G3
Jezdnia

« warstwascieralm z betonu asfaltowego gr. 4cm

e warstwa wizaca z betonu asfaltowego gr. 8 cm

» warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamantgdp siech. gr. 22 cm
» warstwa mrozoochronna z pospétki gr. 22 cm

e grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym gr. 15cm

Zjazdy asfaltowe
e warstwascieralm z betonu asfaltowego gr. 4cm
e warstwa wizaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm
» warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanigp siech. gr. 22 cm
* warstwa mrozoochronna z pospotki gr. 22 cm




* grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm

Zjazdy z betonowej kostki brukowej
« nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
e podsypka cementowo piaskowa gr. 4cm
e podbudowa z kruszywa tam. stab. mechanicznie gm22
» warstwa mrozoochronna z pospotki gr. 22 cm
e grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm

— od km 2+014,95 do 2+847,50 — G1
Jezdnia
« warstwascieralm z betonu asfaltowego gr. 4cm
e warstwa wizaca z betonu asfaltowego gr. 8 cm
* warstwa podbudowy zasadniczej z MCE gr. 15 cm

Zjazdy asfaltowe
« warstwascieralm z betonu asfaltowego gr. 4cm
e warstwa wizaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm
» warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamantdp siech. gr. 22 cm

Zjazdy z betonowej kostki brukowej
« nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
e podsypka cementowo piaskowa gr. 4cm
e podbudowa z kruszywa tam. stab. mechanicznie gm22

Sciezka rowerowa
» Kkostka brukowa betonowa gr. 8cm
» podsypka cementowo piaskowa gr. 4cm
* podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. gr. 15cm

2.6.Elementy odwodnienia

Wody opadowe z przebudowywanych odcinkow odprowa€ezeda powierzchniowo do
projektowanych rowéw przydémych z wyprowadzeniem do istmepgo systemu
melioracyjnego za pomaaastpujacych elementdw:

— $ciek przykrawznikowy z kostki betonowej szer. 0,2m - dt. 92m
— $ciek korytkowy - ok. 8,5m
— wpusty uliczne z osadnikiem - 7 szt.
- rury PP 200 - ok. 43,75m
— przepusty
* pod koromn drogi z rur HDPE:
km 0+303,75 @ 600 - dt. 10,38m
km 1+765,29 2*g 400 - dt. 8,56m
km 2+078,38 2*g 400 - dh. 8,75m
km 2+727,29 2*g 400 - dt. 8,50m
* podsciezka rowerows:
@ 600 z rur HDPE - dh. 9,70m
2 400 z rur PVC - dt. 69m

* pod zjazdami i dégiami dla pieszych:
@ 400 z rur PVC - dt. 154,56m



3. ZAPEWNIENIE WARUNKOW NIEZB EDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Na prze§ciach i przejazdach projektujegsobnizone krawgzniki wyniesione max. 2cm ponad
jezdnk.

W projekcie organizacji ruchu zostan okreslone miejsca postojowe dla 0s6b
niepetnosprawnych.

4. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Przebudowa drég o nawierzchni asfaltowjjrowej oraz brukowej z wykonaniem zjazdow
indywidualnych z kostki brukowej bet., skeowan i zjazdow zbiorczych z betonu asfaltowego
oraz uregulowanie odwodnienia pozytywnie wplyma estety& otoczenia. Podniesiona zostanie,
jakos¢ uzyteczna drég. Z uwagi na zastosowatechnologé i materiaty dopuszczone do
wbudowania, posiadge atesty i aprobaty techniczne, przebudowa nacheizie lzdzie miata
ujemnego wptywu nérodowisko.

Oddziatywanie inwestycji ¢tizie miato zasig lokalny i nie spowodsj istotnych zmian w
srodowisku. Oddziatywanie dolzie krétkotrwate i przemijage, a negatywne oddziatywanie na
faurg i flor¢ bedzie znikome.

W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje siycinki drzew.

Decyzjasrodowiskowa jest datzona jako osobny dokument.

5. KOLIZJA ZISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM TERENU

W rejonie projektowanego ggu komunikacyjnego wygbuja hastpujace uradzenia
infrastruktury techniczney:

» siet telekomunikacyjna,

= siet elektroenergetyczna,

» sie¢ kanalizacji sanitarnej,

» sie¢ wodochgowa.

Zadne z wyej wymienionych sieci niedolzie wymagata przebudowy.

W miejscach skrzxowan i zblizen z ww. uradzeniami infrastruktury technicznej nzje

postpowa zgodnie z uzgodnieniami z zadcami tych sieci.

6. ORGANIZACJA RUCHU

W zwiazku z tym, & projektowana przebudowa drogi zlokalizowana jeat terenie
zagospodarowanym, stan@eym cihgi komunikacyjne relacji Prawdowo — Stare Sadywei@avo
— Faszcze przewidziano prowadzenie prac budowlamgetod potowicznego zagia jezdni.
Rozwigzanie to pozwala uniki koniecznéci zamkngcia ruchu kotowego na danymagu
jezdnym na czas trwania robdt, a co za tym idzieacznego utrudnienia mlwosci
komunikacyjnych.

Wprowadzenie takiej metody wykonywania prac wymagmpewnienia odpowiedniego
poziomu bezpieczstwa ruchu na przebudowywanychagach, czyli sporadzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania dradowlanych, ktéry stanowi przedmiot
odrgbnego opracowania.

Docelowa organizacja ruchu w ik} mierze pozostaje niezmieniona w stosunku do rudgec
Cze$¢ oznakowania mie wymagéa zdemontowania i przestawienia ze vyl na projektowane
poszerzenia jezdni. Zmiany organizacji ruchwgldodotyczyty miejsc gdzie doprojektowano nowe
elementy tj. parkingi $ciezka rowerowa a tate przebudowane skrzgwanie.

Projekt docelowej organizacji ruchu stanowi oddeebpracowanie.

7. UZGODNIENIA | DECYZJE
Na etapie projektowania dokonano rasijacych uzgodnig:
= Uzgodnienie z dnia 01.07.2014 z &dem Miasta i Gminy Mikotajki



