OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest ,,Mazurska Petla Rowerowa - odcinek w miejscowosci Jora
Wielka, g. Mikotajki, powiat mragowski” Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr
ewidencyjnych: 211/1, 209, 207/2 obreb 7 Jora Wielka.

1.1. Podstawa opracowania
Dokumentacja zostata wykonana na zlecenie Inwestora — Gmina Mikotajki.

1.2.  Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt budowy $ciezki rowerowej w miejscowosci Jora Wielka na
terenie gminy Mikotajki w tym:
- budowe konstrukcji nawierzchni wraz z podbudowa,
- budowe zjazdow do granicy pasa drogowego,
- uregulowanie przyleglej jezdni brukowej,
- oznakowanie pionowe i poziome

1.3. Inwestor
Gmina Mikotajki, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikotajki.

1.4. Jednostka projektowa
PRI BUDOMAR, ul. Jagietty 24, 11-500 Gizycko.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tereny przeznaczone pod inwestycj¢ stanowg pas drogowy drég gminnych oraz fragment
dziatki 207/2, na ktorg wiasciciel nieruchomos$ci wyrazit zgode na rzecz gminy Mikotajki do
dysponowania nieruchomoscia gruntowa na cele budowlane zwigzane z ww. inwestycja.

2.1. Inwentaryzacja stanu istniejacego.

Drogi gminne posiadaja w przewazajacej cze¢sci nawierzchni¢ brukowa o szerokosci
~5,00m na odcinku znajdujacym si¢ na dzialce 211/1 oraz 3,00m na odcinku znajdujacym si¢ na
dzialce 209. Nawierzchnia jest w dobrym stanie technicznym.

2.2. Zestawienie istniejacych powierzchni

- dtugos¢ przebudowywanego odcinka ok. 1 250 m,
- powierzchnia jezdni brukowe;j ok. 4321 m2,
- powierzchnia jezdni bitumicznej ok. 410 m2

2.3. Warunki gruntowo — wodne

Obszar objety opracowaniem zbudowany jest z osadéw morenowych oraz wodno — lodowcowych
zlodowacenia pétnocnopolskiego. W ptytkiej budowie geologicznej tego obszaru wystepuja w
przewazajacej czesSci grunty spoiste wyksztatlcone jako piaski gliniaste miejscami gliny i gliny
piaszczyste, przewaznie w stanie plastycznym jak réwniez lokalnie w stanie twardoplastycznym
lub zblizone do migkkoplastycznego. Grunty sypkie wyksztalcone sg, jako piaski drobne, $rednie,
grube ze zwirem 1 pospdtka. Miejscami dolne czeSci nasypu wykonane s3a z przemieszanych
gruntéw spoistych.



2.4. Charakterystyka ruchu

Na w/w drogach wystepuje przede wszystkim ruch samochodéw osobowych, autobuséw
oraz niewielki ruch pojazdéw wolnobieznych, stuzacych gospodarce rolnej wystepujacej na tym
terenie.

2.5. Urzadzenia obce
W miejscu projektowanych robét w pasie drogowym wystepuja nastepujace urzadzenia

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji deszczowe]

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- napowietrzna i podziemna sie¢ elektroenergetyczna.

3. STAN PROJEKTOWANY

Tereny pasa drogowego przeznaczone pod inwestycje nie zmienig swojego sposobu
uzytkowania, po zakonczeniu rob6t budowlanych, nadal beda stuzy¢ celom komunikacyjnym.
Obszar dziatki, 207/2 ktéry w niewielkim stopniu zajmowac¢ bedzie §ciezka rowerowa, stanowi
cze$¢ bezposrednio przylegla do strefy komunikacyjne;.

3.1. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu

Budowana sciezka rowerowa zostala dostosowana do istniejacej drogi tak, aby zachowac
granice pasa drogowego i zachowa¢ wymagang szerokos¢ jezdni. Jedynie na fragmencie dziatki
207/2 sciezka rowerowa nie mieSci si¢ w granicach pasa drogowego. Zaprojektowano tuki
poziome i pionowe zachowujac normatywne wartosci dostosowane do klasy drogi. Ze wzgledu na
ograniczenia terenowe i granice pasa drogowego czes$¢ Sciezki rowerowej poprowadzona zostata
po istniejacej nawierzchni jezdni. Jezdnie nalezy finalnie uzupeini¢ do szerokosci 4,50m na
odcinku w msc. Jora Mata 1 do 3,50m w msc. Jora Wielka.

Niwelet¢ trasy w miejscach zabudowan poprowadzono z zachowaniem normatywnych
spadkéw podtuznych i tukéw pionowych.

3.2. Odwodnienie projektowanej nawierzchni

Wody opadowe z ww. odcinka odprowadzane beda powierzchniowo. Przy uzupelnianiu
bruku na jezdni nalezy zachowac¢ spadki umozliwiajace swobodny sptyw wody z drogi, przestawic
istniejgce kratki Sciekowe do krawedzi S$ciezki rowerowej z zachowaniem istniejgcego
podiaczenia, oraz uregulowac pobocza.

3.3. Podstawowe parametry techniczne

- dtugos¢ odcinka - 1240,79m
- szerokos¢ jezdni - 3,50-4,50m
- szerokoS$¢ Sciezki rowerowej - 2,50 m
- szerokos¢ poboczy -0,75m

- zjazdy szer. 3,00 m skosy 1:1

3.4. Zestawienie projektowanych nawierzchni

- nawierzchnia $ciezki rowerowe;j -2487 m2
- nawierzchnia zjazdow - 478 m2
- uzupetnienie nawierzchni brukowej -1029 m2

3.5. Uklad konstrukcyjny obiektu
Zaltozenia projektowe:



- droga klasy D,

- kategoria ruchu KR-1,

- predkos¢ projektowa 30km/h,

3.5.1. Droga w planie
Zaprojektowano normatywne tuki poziome dobrane do klasy drogi i predkosci projektowe;.
Geometria zjazdoéw zostala dopasowana do istniejagcego zagospodarowania terenu.

3.5.2. Droga w profilu podluznym

Niweleta $ciezki rowerowej zostala poprowadzona wzdluz proj. kraweznika z
zachowaniem normatywnych pochylen podtuznych i wartosci tukéw pionowych. Niwelete
poprowadzono w sposOb zapewniajacy sprawny sptyw wdéd opadowych oraz minimalizacj¢ robdt
ziemnych.

3.5.3. Droga w przekroju poprzecznym

Zaprojektowano Sciezke rowerowg o szerokosci 2,50 m ze spadkiem poprzecznym 2,0%
Sciezke od strony jezdni ogranicza kraweznik betonowy 15x22cm na tawie betonowej z oporem,
od strony posesji obrzeze betonowe 8x30 na lawie betonowej z oporem. Za obrzezem nalezy
wykona¢ poétke oraz wyprofilowa¢ skarpe o pochyleniu 1:1-1:1,5. W miejscach, gdzie warunki
terenowe uniemozliwiajg wykonanie skarpy projektuje si¢ Sciang oporow3q z palisady betonowe;.

3.5.4. Konstrukcja nawierzchni

Ze wzgledu na niewielka szeroko$¢ jezdni na terenie miejscowosci Jora Wielka konstrukcja
sciezki rowerowej zostal dobrana, aby byla zdolna do przenoszenia obcigzen wynikajacych ze
sporadycznego najechania mijajacych si¢ pojazdow.

Sciezka rowerowa i zjazdy
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niewigzanej z kruszywem 0-31,5; C50/30 gr 25 cm

Uzupetnienie nawierzchni brukowcowej
- nawierzchnia brukowcowa gr. ~10cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niewigzanej z kruszywem 0-31,5; C50/30 gr 15 cm

3.6. Urzadzenia obce
W miejscu projektowanych robét w pasie drogowym wystepuja nastepujace urzadzenia

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji deszczowe]

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ telekomunikacyjna

- napowietrzna i podziemna sie¢ elektroenergetyczna

4. ORGANIZACJA RUCHU

Z analizy mozliwosci istniejagcego uktadu komunikacyjnego wynika, ze konieczne bedzie
prowadzenie prac przy czeSciowym wylaczeniu jezdni z ruchu z zachowaniem koniecznych
standardo6w bezpieczenstwa.

Projekt stalej organizacji ruchu oraz na czas prowadzenia prac remontowych jest
przedmiotem oddzielnego opracowania.



S. USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY GRUNTOW

Teren, na ktérym przewiduje si¢ prowadzenie prac budowlanych nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw. Wedlug ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren
figuruje, jako uktady komunikacyjne.

Dzialki nie sg potozone na terenach goérniczych, w zwigzku, z czym inwestycja nie podlega
okresleniom wptywu eksploatacji gorniczej.

6. INFORMACJE O ZAGROZENIU DLA SRODOWISKA

Inwestycja lezy na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu — Kraina Wielkich Jezior
Mazurskich, oraz w sasiedztwie Specjalnego Obszaru Ochrony - Mazurska Ostoja Zoétwia
Baranowo

Inwestycja obejmuje niewielki obszar, ewentualne ucigzliwosci beda zwigzane z
prowadzeniem prac budowlanych, beda one mialy charakter krotkotrwaly 1 nie wywra
negatywnego wptywu na srodowisko.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania inwestycji miesci si¢ w granicach dziatek, na ktorych zostata ona
zlokalizowana.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadza istotnych zmian w
dotychczasowym sposobie korzystania z terenu objetego inwestycja.

8. UZGODNIENIA I DECYZJE
- Uzgodnienie z Orange Polska S.A. z dnia 08.06.2016
- Uzgodnienie z PGE Dystrybucja S.A. z dnia 10.06.2016



Informacja

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dane obiektu budowlanego:
,Mazurska Petla Rowerowa - odcinek w miejscowosci Jora Wielka, g. Mikotajki, powiat
mragowski”

Dane inwestora:
Gmina Mikotajki, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikotajki

Dane jednostki projektowej:
PRI BUDOMAR, ul. Jagietty 24, 11-500 Gizycko

Projektant:
mgr inz. Maria Iwanowska
upr. nt WAM/0141/POOD/14

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Podstawa formalna opracowania.
1.2. Podstawa prawna opracowania.

2. DANE OGOLNE.
2.1. Przedmiot inwestycji
2.2. Charakterystyka terenu

2.3. Zakres 1 kolejnos¢ wykonywania robdt budowlanych

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZL

4. RYZYKO POWSTANIA ZAGROZENIA.

5. UWAGL



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Podstawa formalna opracowania

Podstawg formalna opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem.
Opracowanie oparto ponadto na nastepujacych materiatach:
projekt budowlany ,,Mazurska Pe¢tla Rowerowa - odcinek w miejscowosci Jora Wielka, g.
Mikotajki, powiat mragowski”

1.2.  Podstawa prawna opracowania
Podstawa prawng opracowania jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 25
sierpnia 1994r) z p6zniejszymi zmianami, ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U.2001r. Nr 129, poz. 1439), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2000r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Zgodnie z ww. ustawa do obowiazkéw projektanta nalezy (Art.20.ust.1 pkt.l b) sporzadzenie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego, uwzglgdnianej w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ww. planu przed rozpoczgciem
budowy (Art. 21 a. ust. ).
W planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Art.2la. ust.2), nalezy uwzgledni¢ specyfike
nastepujacych rodzajow robot:
. ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenie stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczeg6lnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci,

. przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych Ilub
czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

. stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujagcym,

. prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych,

. stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow,

. prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach,

. wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

. wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza,

. wymagajacych uzycia materialtéw wybuchowych,

. prowadzonych  przy montazu i demontazu  ciezkich  elementow
prefabrykowanych.

2. DANE OGOLNE

2.1. Przedmiot inwestycji

Planowana inwestycja obejmuje:
* roboty rozbiérkowe fragmentdw istniejacej nawierzchni drogowe;j,
* wykonanie wykopdéw i koryta,
* wykonanie podbudowy pod $ciezke rowerowa, zjazdy, uzupetnienia jezdni brukowe;j,
* wykonanie nawierzchni $ciezki rowerowej, zjazdéw, uzupetnienia jezdni brukowe;.



2.3. Zakres i kolejnos¢ wykonywania rob6t budowlanych

Zadanie Rodzaj rob6t

wykonanie robdt | -wykonanie rozbiorki istniejgcej nawierzchni drogowej, w miejscu proj. Sciezki
rozbidorkowych | rowerowej

-wykonanie wykopdw z przeznaczeniem cze¢$ci uzyskanego materiatu do ponownego

wykonanie . S . s .
wbudowanie oraz wywiezieniem pozostalej czeéci pozyskanego materiatu

wykopéw i koryta

wykonanie -profilowanie 1 zageszczenie podloza w gruntach kat. II-IV
podbudowy pod . . L o
A -wykonanie warstwy mrozoochronnej/odsaczajacej pospotki
sciezke rowerowa, K . dbud dniczes . Ki niezwi ke C
Ziazdy, -wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso3o
uzupetnienia jezdni
brukowej
wykonanie -budowa kraweznik6w na fawie betonowej: obnizony i zatopionych o wym.15%22 cm,
nawierzchni $ciezki | -budowa obrzezy betonowych o wym. 8x30 cm,
rOWerowej, -wykonanie nawierzchni z brukowca gr. ~10cm, na podsypce cementowo-piaskowa 1:4
zjazdow, gr. 4cm,
uzupelnienia jezdni | -wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cem.-piaskowej
brukowe;j

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

* nie wystepuja
4. RYZYKO POWSTANIA ZAGROZENIA

4.1.Roboty, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlno$ci przysypania ziemia lub
upadku z wysokosci:
* nie wystepuja,
W planie BiOZ nalezy przewidzie¢ zaplanowanie i podjecie dziatan ograniczajacych potencjalne
ryzyko zwigzane z prowadzeniem budowy.

W szczegdlnosci nalezy mie¢ na uwadze:

. odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy,

. organizacj¢ terenu budowy zapewniajaca bezpieczenstwo z uwagi na konieczno$¢
utrzymania ruchu kotowego i pieszego,

. zapewnienie bezpieczenstwa pracy w wykopach,

. wlasciwe uzytkowanie sprzgtu mechanicznego,

Zasady postepowania w trakcie przygotowania i prowadzenia rob6t zawarte sa w instrukcjach BHP
oraz przepisach prawnych min. Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogllnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844 z 1997 1),
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401), Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118 poz.1263)
oraz rozporzadzeniu Ministra Komunikacji i Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych
(Dz. U.nr 7, poz. 30 z 1977 r.),




Ad. 1. Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy.
Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zalezy w duzym stopniu od
odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji.
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie budowy - kierownik budowy zgodnie z obowigzujagcym prawem
budowlanym (Dz. U. z 2001r Nr 129, poz 1439) jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych, przed rozpoczeciem budowy (Art. 21 a. ust. 1). Jednocze$nie zobowigzany
jest (Art. 22. ust.3c) do wprowadzania niezbednych zmian w informacji do planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie, wynikajacych z postepu prac budowlanych.
Wiasciwe przygotowanie do inwestycji obejmowaé powinno m in.:
» okreslenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegdtowego harmonogramu realizacyjnego,
* przygotowanie kadry - sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie szkolen,
» zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy,
* zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzgtu zmechanizowanego,
e pomocniczego i wszelkich niezbednych urzadzen,
* przygotowanie materialdéw podstawowych i pomocniczych,
* zapewnienie ochrony osobistej dla pracownikéw (odpowiednia odziez ochronna)i pierwszej pomocy.

Szczegbtowe wytyczne zawarte sa w przepisach prawnych i instrukcjach BHP.

Ad.2. Organizacja terenu budowy zapewniajaca bezpieczenstwo z uwagi na koniecznos¢

utrzymania ruchu kotowego i pieszego.

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w poblizu ulicy gdzie utrzymany ma
by¢ ruch kotowy i pieszy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu.

Bezpieczna i sprawna organizacja ruchu jest istotnym elementem procesu budowlanego i etap ten
nalezy przygotowal ze szczegllna staranno$cig, a w trakcie realizacji dba¢ o przestrzeganie przyjetych
warunkow.

Ad. 3. Zapewnienie bezpieczenstwa pracy w wykopach.

Przy wykonywaniu wykopdw przestrzega¢ nalezy bezwzglednie wymagan okreslonych w
obowiazujacych przepisach prawnych. Przy planowaniu prac zwigzanych z wykopami nalezy w
szczeg6lnosci pamigtaé o potrzebie wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca oraz zapewniania
bezpieczenstwa w trakcie prac, w szczegdlnosci:

e przy wykonywaniu wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy
wokol wykop6éw przewidzie¢ porgcze ochronne i oznakowac je w widoczny sposob.

* w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop powinien by¢ szczelnie przykryty
balami,

* przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczna,

e przy wykonywaniu wykopéw waskoprzestrzennych osoby wspotpracujagce z operatorem moga
znajdowac¢ si¢ wylacznie w zabezpieczonej czesci wykopu. Ponadto niedopuszczalne jest jednoczesne
prowadzenie w tym samym miejscu innych robot oraz przebywanie oséb niezatrudnionych.

* Ponadto konieczna jest stala kontrola stanu skarp i obudowy, szczeg6lnie po intensywnych opadach
atmosferycznych.

Ad.4. Wilasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego.

Uzytkowanie sprzgtu mechanicznego stanowi¢ moze istotne zrodlo zagrozenia bezpieczenstwa
w czasie pracy, zarOwno dla os6b obstugujacych sprzet jak i1 przebywajacych w jego sasiedztwie.
W zwiazku z tym nalezy przewidzie¢ odpowiednie dziatania ograniczajace ryzyko powstania zagrozenia.
Drziatania te opiera¢ si¢ powinny o istniejace przepisy prawne. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr
118 poz. 1263), sprzet uzywany do wszystkich rodzajéw prac powinien w szczegdlnosci:
* by¢ sprawny i spetnia¢ stawiane mu wymogi techniczne
* powinien by¢ obstugiwany przez wykwalifikowanych pracownikow,
* powinien by¢ uzywany wylacznie w celach do ktérych jest przeznaczony zgodnie zasadami



okreslonymi w instrukcji obstugi,

* po skoniczeniu pracy powinien by¢ pozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczony przed
uruchomieniem przez osoby postronne.

ponadto:

* niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych,

* wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych bedacych w ruchu,

* czyszczenie 1 odtluszczanie powierzchni maszyn substancjami, ktorych pary moga tworzy¢ z
powietrzem mieszaniny wybuchowe. Podczas obstugi maszyn nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na
bezpieczenstwo pracy w terenach uzbrojonych, w poblizu budynkéw, w sasiedztwie napowietrznych
linii energetycznych oraz w wykopach szerokoprzestrzennych, na pochytosciach lub stokach a takze
przy wspoétpracy z dodatkowym osprzetem. Stosowaé wodwczas nalezy $rodki bezpieczenstwa i zasady
BHP okreslone w instrukcjach obstugi urzadzen. W zakresie obstugi sprzetu mechanicznego zapewnic
nalezy przestrzeganie powyzszych zasad, poprzez odpowiednie przeszkolenie pracownikéw oraz
systematyczna kontrole i konserwacje sprzetu.

S. UWAGI

Kierownik budowy zobowiazany jest do wprowadzania niezb¢dnych zmian w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia wynikajacych z postepu prac budowlanych.

Wszelkie prace wykonywac nalezy zgodnie z obowiagzujacymi przepisami prawnymi, wytycznymi
odno$nie wykonawstwa robot, instrukcja BHP oraz wytycznymi producentdw urzadzen i materiatow.

Opracowat:



