
Lp Nr ST
Wyszczególnienie elementów

rozliczeniowych
Jednostka Ilość

1.0

1.1 D-01.01.01a 
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie 

inwentaryzacji powykonawczej drogi
km 1,24079

1.2 D-01.02.01 Usunięcie drzew z karczowaniem pni szt 3,00

1.3 D-01.02.02a  Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej gr.15 m2 2335,00

1.4 D-01.02.04   Rozbiórka elementów dróg - frezowanie nawierzchni asfaltowej gr. 8 cm m2 30,00

1.5 D-01.02.04   
Rozbiórka elementów dróg - nawierzchnia brukowa (do ponownego 

wykorzystania)
m2 1452,00

1.6 D-01.02.04   Rozbiórka elementów dróg - krawężniki, oporniki, obrzeża m 90,00

1.7 D-01.02.04   Rozbiórka elementów dróg - Płyty chodnikowe m2 52,00

1.8 D-01.02.04   
Rozbiórka elementów dróg - znaki drogowe i teblice informacyjne (na jednym 

i dwóch słupkach)
szt 4,00

1.9 D-01.02.04   Rozbiórka studni wpustowych i przykanalików (do przełożenaia poza chodnik) kpl. 3,00

1.10 D-01.03.00 Zabezpieczenie kabli dwudzielnymi rurami osłonowymi m 275,00

1.11
Przebudowa słupa dwunożnego na słup na żerdzi E-10,5/10 jako słup 

odporowo narożny
szt 1,00

2.0

2.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopów m3 150,00

2.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypów m3 60,00

3.0

3.1 D-03.02.01
Wukonanie studni wpustowych wraz z płyłączeniem przykanalików (materiał z 

rozbiórki)
szt. 3,00

4.0

4.1 D-04.01.01

Koryto gł. śr.15cm wraz z profilowanie i zagęszczeniem podłożą Is≥1.0 wraz z 

wywieieniem nadmiaru na odkład do 10 km ścieżka + odnowa nawierzchni 

brukowcowej

m2 5536,00

4.2 D-04.04.02b 
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30, 0-31,5 - 

gr. 20 - ścieżka
m2 2762,00

4.3 D-04.04.02b 
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30, 0-31,5 - 

gr. 15 - odnowa nawierzchni brukowcowej
m2 1372,00

5.0

5.1 D-08.01.01b 
Ustawienie krawężników betonowych - krawężnik 15/22 na ławie betonowej z 

oporem
mb 1388,00

5.2 D-08.01.01b 
Ustawienie krawężników betonowych - obrzeże 8/30 na ławie betonowej z 

oporem
mb 1055,00

5.3 D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych - palisada 10/15 na ławie betonowej mb 65,00

6.0

6.1 D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm - chodniki m2 2490,00

6.2 D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm - zjazdy m2 480,00

6.3 D - 05.02.02

Nawierzchnia brukowcowa - kamień polny pozyskany z rozbiórki gr.~10cm na 

podsypce cem piaskowej gr. 5cm na istniejącej podbudowie - uzupełnienie 

nawierzchni brukowej do projektowanej szerokości jezdni

m2 1372,00

7.0

7.1 D - 06.01.01

Umocnienie powierzchniowe skarp w tym: wykoanie zasypki za obrzeżem 

wraz z zagęszczeniem (materiał pozyskany z korytowania), wyprofilowanie 

skarp, humusowanie (materiał pozyskany ze zdjecia warstwy ziemi 

urodzajnej) gr. 5cm i obsianie trawą

m2 1319,00

8.0

8.1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome m2 20,00

8.2 D-07.02.01  Oznakowanie pionowe szt. 7,00

8.3 D-07.06.02 Urządznie zabezpieczające ruch pieszych mb 10,00

ELEMENTY ULIC

NAWIERZCHNIE

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

PRZEDMIAR ROBÓT
Mazurska Pętla Rowerowa - odcinek w miejscowości Jora Wielka, g. Mikołajki, powiat mrągowski

ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

PODBUDOWY


