PRZEDMIAR ROBOT

SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ
TLOCZNEJ W POZEZDRZU ( dz. 382/11, 382/10, 40, 41, 42
obreb 0009 Pozezdrze)
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2017-10-14
BRANZA SANITARNA - ZAOPATRZENIE W WODE | ODBIOR SCIEKOW

CPV 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw wody sciekowej CPV 45232150-8
Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

SIEC WODOCIAGOWAJ | KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ
GMINA POZEZDRZE, 11-610 Pozezdrze, ul. 1 Maja 1A
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Przedmiar Roboét

Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ ‘ Krot. ‘ Jedn.
1 ROBOTY ZIEMNE
1 KNR 201/126/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy
spycharek, grubos¢ warstwy do 15-cm
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
ST 01
(419+13)*3+(371-105)*5 = 2626,0 2626,0 m2
2 KNR 201/126/2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy
spycharek, dodatek za kazde dalsze 5-cm grubosci
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
SToL 26260 m2
3 KNR 201/218/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi
na odktad grunt kategorii Ill
ST 01
w.+ tt - wspolny wykop (1,4+1,7*0,6)*1,7*(371-
105)+(1,4+1,9*0,6)*1,9*
105 = 1 601,054
w+ tt - oddzielny wykop (0,6+1,7%0,6)*1,7*(419+
13) = 1189,728
przepompownia 3*3*3,4 = 30,6
minus wykop reczny -30 = -30,0
minus odwiezienie -287,8 = -287,8 2503,6 m3
4 KNR 201/317/5 (1) Wykopy reczny kategoria gruntu Ill-IV
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Sto1 30 m3
5 KNR 201/206/4 (1) Wykopy mechaniczne z odwiezieniem urobku na odl.do 1-km,
grunt kategorii -1V - odwiezienie nadmiaru urobku
ST 01
podsypka + obsypka 704,4*0,1+211,3+3,14*0,7*
0,7*3,15+2,5*2,5*0,2 = 287,83659 287.8 m3
6 Kalkulacja idywidualna: umocnienie systemowe $cian wykopow
STO1
30*2*2 = 120,0 120,0 m2
7 KNR 218/501/1 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10-cm - podsypka
piaskowa
STO1
(384+790)*0,6 = 704,4 704.,4 m2
8 KNR 228/501/9 (1) Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
ST 01
(384+790)*0,6*0,3 = 211,32 2113 m3
9 Kalkulacja indywidualna: odwodnienie wykopéw ( 150 godz.)
ST 01 1 kpl
10 KNR 201/230/1 (1) Mechaniczne zasypywanie wykopow grunt kategorii I-Ill z
zageszczeniem (' wraz z ziemig urodzajng)
ST 01
2926*0,2+2503,6 = 3088,8 3088,8 m3
11 KNR 201/320/5 (1) Reczne zasypywanie wykopow
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Sto1 30 m3
12 KNR 231/202/9 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gorna, rozscielane
mechanicznie, grubo$é warstwy po zageszczeniu 8-cm
ST 01
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Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robo6t llos¢ Krot. | Jedn.
105*5 = 525,0 525,0 m2
13 KNR 510/303/2 Uktadanie rur ostonowych dwydzielnych PCW w wykopie, rura
Fi-110-mm na kablach energetycznych i telekomunikacyjnych
R=0,955 M=1,000 S=1,000
STO1 8 m
2 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
14 KNR 202/1101/1 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, chudy beton
@
ST 03
2,5%2,5%0,2 = 1,25 1,3 m3
15 Kalkulacja indywidualna: przepompownia zelbetowa dn=1,2m,
h=3,15m, Q= 3,35 I/s, H =28,7m, (2 pompy zatapialne 5,5kW,
U=400V) z wyposazeniem, sterowaniem, automatyka,
orurowaniem, szafg sterowniczg + rozruch
ST 03 1 kpl
16 KNR 231/102/1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt
kategorii II-IV, glebokos$¢ 10-cm
ST 01
2,5*3 = 7,5 7,5 m2
17 KNR 231/102/2 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt
kategorii II-IV, dodatek kazde dalsze 5-cm glebokosci
STo1 7,5 2,00/m2
18 KNR 231/104/1 Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach,
zagegszczenie reczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu-10-cm
ST 01 75 m2
19 KNR 231/104/2 Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach,
zageszczenie reczne, dodatek za kazdy 1-cm zageszczenia
Sto1 75| 5,00m2
20 KNR 231/202/9 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gorna, rozscielane
mechanicznie, grubo$é warstwy po zageszczeniu 8-cm
STO01 6 m2
21 KNR 202/1804/11 Ogrodzenie z siatki st. ocynk. powlekanej na stupkach stal.
wys.1,5-m obetonowanych, elementy metalowe zabezpieczone
antykorozyjnie
ST 03
2,5*2+3 = 8,0 8,0 m
22 KNR 202/1808/2 Typowe wrota szer. 3,0 na gotowych stupkach wysoko$¢ 1,5-m -
elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie
ST 03 1 kpl
3 SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY MONTAZOWE
23 KNR 228/302/3 (1) Rury PE 100 PN 10 cisnieniowe taczone metoda zgrzewania,
Fi-110-mm SDR 17
ST02 765 m
24 KNR 228/305/3 (5) Ksztaltki PE na rurociggach PE, Fi-110-mm, tuki
ST 02 20 szt
25 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z
tworzywa sztucznego z wktadka metalowg
R=0,955 M=1,000 S=1,000
ST 02 790 m
26 KNR 228/311/7 Hydranty pozarowe, nadziemny, na kolanie stopowym
kotnierzowym, Dn-80-mm wraz z obsypaniem zwirem
ST 02 3 szt
27 KNRW 218/212/2  Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na
Q) rurociggach PE, Fi-80-mm ( z kré¢cami PE/stal szt. 2) z
obudowa , skrzynka teleskopowsg z zabezpieczeniem elementami
betonowymi - na odnodze do hydrantu
ST 02 3 kpl
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28 KNRW 218/804/3  Odnogi do hydrantéw na rurociggu Fi-110-mm ( tréjnik kotn.
100/80/100 szt. 1, przejscie PE/stal 110/100 szt. 2)
ST 03 3 szt
29 KNRW 218/803/3  Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PVC, rurociag
Fi-110-mm ( trojnik kotn. 100/110/100 szt. 1, koin.d=100 mm z
zabezp. przed przesunieciem szt. 2) - wcinka do istn. wodociggu
ST 02 1 miejsce
30 KNRW 218/212/2  Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na
2 rurociggach PVC i PE, Fi-100-mm + przejcie stal/PE 100/110
mm
ST 02 1 kpl
31 KNR 219/134/3 Oznakowanie wodociagu na stupku betonowym
R=0,955 M=1,000 S=1,000
ST 02 4 kpl
32 KNR 218/607/2 Deskowanie blokéw oporowych
ST 02 28 m2
33 KNR 218/609/1 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, tawy
fundamentowe, bloki oporowe B25
ST 02
27*0,3*0,3*0,5 = 1,215 1,2 m3
34 KNR 218/802/2 (3) Proba szczelnosci sieci wodociggowych, rurocigg Dn-150-mm,
rury PE (odcinek 200-m)
ST 02 4 proba
35 KNR 218/802/2 (4) Proba szczelnosci sieci wodociggowych, rurocigg Dn-150-mm,
dodatek lub potracenie za kazde 10-m
ST 02 -1 10 mb
36 KNRW 218/708/1  Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurociag 200-m)
Dn-do 150-mm
ST 02 4 szt
37 KNR 218/803/1 (1) Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych, rurocigg do
Dn-150-mm, odcinek 200-m
ST 02 4 odcinek
38 KNRW 218/792/2  Dodatek lub potracenie za dezynfekcje i ptukanie rurociggéw o
dtugosci innej niz 200 m, za kazde rozpoczete 10m
ST02 -2 10 mb
4 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ TEOCZNEJ - ROBOTY MONTA ZOW
39 KNR 228/302/2 (1) Rury PE 100 PN 10 cisnieniowe taczone metoda zgrzewania,
Fi-75-mm SDR 11
ST03 365 m
40 KNR 228/305/2 (6) Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-75-mm, tuki
STO03 10 szt
41 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z
tworzywa sztucznego z wktadka metalowg
R=0,955 M=1,000 S=1,000
ST 03 384 m
42 KNRW 218/804/3  Odnogi wbudowane w istniejacy rurociag z rur PE, rurociag
Fi-110-mm ( tréjnik kotn. 100/65/100 szt. 1, przejgcie PE/stal
110/100 szt. 2)
ST 03 1 szt
43 KNRW 218/212/2  Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na
Q) rurociggach PE, Fi-65-mm ( z kr6¢écem PE/stal szt. 1) z
obudowa , skrzynka teleskopowa z zabezpieczeniem elementami
betonowymi
ST 03 1 kpl
44 KNNR 4/1427/1 Przejscia szczelne dla rur PE 75 mm
ST 03 1 szt
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45 KNR 219/134/3 Oznakowanie wcinki na stupku betonowym
R=0,955 M=1,000 S=1,000
ST 03 1 kpl
46 KNR 218/607/2 Deskowanie blokéw oporowych
ST 03 13 m2
47 KNR 218/609/1 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, tawy
fundamentowe, bloki oporowe B25
ST 03 0,45 m3
48 KNR 218/802/2 (3) Préba szczelnosci sieci, rurociag Dn-150-mm, rury PE (odcinek
200-m)
ST 03 2 proba
49 KNR 218/802/2 (4) Préba szczelnosci sieci, rurociag Dn-150-mm, dodatek lub
potracenie za kazde 10-m
ST 03 -1 10 mb
50 KNRW 218/708/1  Jednokrotne ptukanie sieci, (rurociag 200-m) Dn-do 150-mm
ST 02.00.00 2 szt
51 KNRW 218/792/2  Dodatek lub potracenie za ptukanie rurociggéw o dtugosci innej
niz 200 m, za kazde rozpoczete 10m
ST 02 1 10 mb
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