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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa o§wietlenia
$ciezki rowerowej w m. Jora Wielka.

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza budowy linii kablowych o$wietleniowych 0,4kV
oraz latarni na stupach aluminiowych w zakresie:
- wykonanie wykop6éw pod stupy, szafki i kable;
- utozenie rur ostonowych kali;
- montaz szafeki o$wietleniowej z przytaczem;
- zasypanie kabli i fundamentéw;
- ustawienie kompletnych latarni na fundamentach;
- demontaz o$wietlenia istniejacego;
- sprawdzenia odbiorcze.
UWAGA: podany zakres prac nie musi wyczerpywa¢ wymaganego zakresu robot.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i PN-IEC) i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR):

1) Shup o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do
zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

2) Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
swietlnego wysylanego przez zrodlo Swiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potaczenia
z instalacja elektryczna.

3) Kabel - przew6d wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemig.

4) Rura ostonowa - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed dzialaniem czynnikéw zewnetrznych.

5) Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa
oSwietleniowego w pozycji pracy.

6) Szafka o$wietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje
o$wietleniowe.

7) Ochrona przy uszkodzeniu - ochrona cze¢sci przewodzacych dostgpnych w wypadku pojawienia si¢
na nich napigcia w warunkach zakiéceniowych.

8) Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania
Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia elektryczne musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, ich wbudowania moze nastapi¢ po akceptacji inwestora.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty demontazu niezaakceptowanych materiatéw, oraz koszty wtasciwych
materialéw tacznie z ich montazem.
Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
sktadowane zgodnie z instrukcja producenta, zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢
1 wladciwosci. W miare mozliwos$ci materialty przechowywa¢ w opakowaniu fabrycznym.

2.2 Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli.
1) Piasek
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3” odpowiadajacego wymaganiom
BN-87/6774-04.
2) Folia
Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi powinna by¢ folig kalandrowang z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajaca wymaganiom BN-68/6353-03.
2.3 Elementy gotowe.
1) Rury ostonowe
Rury ostonowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych HDPE, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury ostonowe powinny by¢ dostatecznie
wytrzymate na dzialajace na nie obcigzenia. Scianki wewnetrzne powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa
wygladzajaca dla ulatwienia przesuwania si¢ kabli. Zaleca si¢ stosowanie rur ostonowych AROT DVK i SRS o
odpowiedniej $rednicy. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205.



2) Kable

Kable uzywane do o§wietlenia dr6g powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-9040. Zaleca si¢ stosowanie kabli

0 napigciu znamionowym 0,6/1kV z zytami aluminiowymi o izolacji z polietylenu usieciowanego i powtoce

powloce polwinitowej lub polietylenowe;j.

Dla przytacza stosowac kabel o izolacji z polwinitu i powloce z polietylenu usieciowanego.

Bebny z kablami nalezy przechowywac pod zadaszeniem, w miejscach zabezpieczonych przed opadami

atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

3) Oprawy i zrodla swiatla

- Budowa oprawy - dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej)

- Materiat korpusu - odlew aluminium malowany proszkowo

- Materiat klosza - szkto hartowane ptaskie

- Stopief odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - IK09

- Szczelno$¢ komory optycznej - IP66

- Szczelno$¢ komory elektrycznej - IP66

- Montaz na wysig¢gniku lub stupie o $rednicy @#48-60mm

- Oprawa wyposazona w beznarz¢dziowy odstep do komory osprzetu, pltynna regulacja kata zawieszenia,

- Znamionowe napigcie pracy - 230V/50Hz

- Zrédto $wiatta - panel LED 36W

- Minimalny strumien $wietlny zrédet — 4700Im

- Maksymalna moc uwzgledniajaca wszystkie straty - 40W

- Zakres temperatury barwowej zrodet §wiatta - neutralny biaty

- Klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II

- moduty LED muszg spetnia¢ wymagania normy PN — EN 62471 , Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp
i systeméw lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu sg raporty z badan w akredytowanym laboratorium

- Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wykonaé obliczenia
parametréw o$wietleniowych

- w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

- utrzymanie strumienia §wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

- Budowa oprawy pozwala na szybka wymian¢ uktadu optycznego oraz modutu zasilajagcego

- Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

- Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wigksza niz+ 5%
w stosunku do podanych w obliczeniach.
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4) Shupy oswietleniowe i fundamenty
Konfiguracja latarni zgodnie z projektem wykonawczym. Budowa stupdw i wysiegnikéw jak nizej.
Wizerunek fundamentu
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Nalezy stosowa¢ stupy aluminiowe stozkowe jednoelementowe o wysokosci 260
5,0m; $rednica przy podstawie @ 120 mm. Podstawa stupa o grubosci —
min. 8mm. Shup zabezpieczony technologia anodowania na kolor wskazany przez inwestora
sposréd palety barw producenta. Minimalna grubo$¢ powtoki anody 20 um. Minimalna
grubo$¢ Scianki stupa 4 mm. Stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang
znakiem CE wystawiong przez producenta.

Do wyposazenia dotgczona ma by¢ nierdzewiejacy komplet elementéw zlacznych stupa
(nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem stupa,
kluczyk imbusowy). Dodatkowo kazdy stup ma zosta¢ dostarczony na plac budowy w
zabezpieczeniu rekawem materialowym usuwanym po zamontowaniu stupa.

Do montazu stupéw os$wietleniowych przewidziano fundament betonowy wykonany metoda
wibroprasowania o klasie co najmniej C25/30. Zbrojenie fundamentu powinno by¢
wykonane ze stali, a kofice Srubowe powinny by¢ cynkowane ogniowo i zabezpieczone
przed tworzeniem si¢ ogniwa korozyjnego na stupie tulejkg termokurczliwg. Konstrukcja
fundamentu powinna by¢ jednoelementowa o przekroju kwadratowym, oraz wyposazona w
otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli przytaczeniowych.

Dla gruntéw agresywnych powierzchnia fundamentu musi by¢ zabezpieczona emulsja
asfaltowa. Fundament winien by¢ doposazony w komplet nakre¢tek montazowych oraz
tulejek poprawiajacych walory estetyczne montowanego stupa.

UWAGA: Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania od Inwestora pisemnej akceptacji
materialéw przed ich zabudowg. Wymagane beda przez Inwestora odpowiednie certyfikaty,
deklaracje i DTR producenta. Materiaty zabudowane, a nie zaakceptowane przez Inwestora
wykonawca wymieni wlasnym kosztem i staraniem.

5) Uziemienia przewodu PEN
We wskazanych w projekcie stupach o$wietleniowych i w szafce o§wietleniowe;j trzeba
wykona¢ dodatkowe uziemienia przewodu PEN. Nalezy zastosowa¢ uziom szpilkowy z
preta stalowego pomiedziowanego elektrolitycznie ®14,2 o gr. powtoki min. 250 um.
Przyjeto pret di. 6m, jednak jego dlugo$¢ musi zapewni¢ opornos¢ uziemienia R < 30Q.
Jako przewdd uziemiajacy wykorzystaé ptaskownik pomiedziowany o gr. powtoki min. 70
pm. Przewdd uziemiajacy moze by¢ takze wykonany z ta§my stalowej 25x4mm,
ocynkowanej na goraco.

6) Szafka oswietleniowa
Obudowa szafki z tworzywa termoplastycznego w komplecie z prefabrykowanym
fundamentem, odporna na dziatanie promieni UV. Stosowac¢ plyte stopowa kratkowa dla
wzmocnienia stabilno$ci szafki. Po ustawieniu szafki i utozeniu kabli fundament zasypaé
ziemig, a ostatnie 30cm od poziomu gruntu wypehi¢ drobnoziarnistym piaskiem.
Szczelno$¢ szafki po wykonaniu wszystkich prac IP44.
Zasilanie p6l odptywowych z zabezpieczeniami umozliwiajagcymi podtaczenie kabli 45
do 25 mm? bez uzywania koncéwek kablowych. Szafa musi by¢ zamykana na ktédke lub
zamek z kluczem systemowym. Ponadto szafka musi posiada¢ roztacznik gtéwny
z widoczng przerwa izolacyjng.
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3. SPRZET i TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu i Srodkéw transportu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na Srodowisko i jako§¢ wykonywanych robét. Rodzaje sprzetu uzywanego do
realizacji inwestycji pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inwestorem.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami Umowy,
obowigzujacymi przepisami i normami, ustaleniami okreslonymi w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
i zaleceniami zapisanymi w Dzienniku Budowy.
W trakcie realizacji rob6t wykonawca bgdzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan
w zakresie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Koszty zachowania zgodnosci
z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa, oraz koszty rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych (w tym
geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza) sa wliczone w cen¢ umowna. Zamawiajacy protokolarnie
przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w umowie. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Wszystkie dokumenty
budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu.



4.2 Warunki techniczne wykonania robot
Roboty nalezy wykonywac zgodnie z:
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czg¢s¢ D: Roboty instalacyjne. ITB, Warszawa 2004,
- Instalacje elektryczne. Warunki techniczne z komentarzami. Wymagania odbioru i eksploatacji. Przepisy prawne

i normy. COBO-PROFIL , Warszawa 2000.

4.2.1 Wykopy pod fundamenty i kable
Wytyczenie trasy linii kablowych i lokalizacje stupéw musi wykonaé uprawniona jednostka geodezyjna.
Przed przystapieniem do prac ziemnych powinny by¢ rozpoznane i oznaczone na terenie przysztych robét przewody
i urzadzenia uzbrojenia podziemnego, jak sieci wod-kan, elektroenergetyczne, telekomunikacyjnych i inne.
Przed przystapieniem do prac w obrebie drogi nalezy uzyska¢ decyzj¢ zarzadcy drogi zezwalajaca na zajecie pasa
drogowego.
Wykop pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, SST i wskazaniami inwestora. Wydobyty grunt
powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu w sposéb uniemozliwiajacy naptyw wody do rowu. Zasypanie stupa
lub kabla trzeba dokonaé gruntem z wykopu bez zanieczyszczen (np. korzenie, gruz, kamienie, itp.) warstwami 20cm
zageszczonymi ubijarkami. Wskaznik zaggszczenia gruntu wg wymagan zarzadcy terenu.
Nadmiar gruntu nalezy wywie$¢ w miejsce wskazane przez inwestora.

4.2.2 Montaz fundamentow prefabrykowanych
Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ po ich skreceniu w cato$¢. Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy
dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, spelniajacego wymagania PN-88/B-06250 lub na plycie drogowej 50x50x10.
Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom
gbrnej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujaca. Gérna cze$¢ konstrukceji fundamentu powinna
znajdowac si¢ ok. 3 cm pod powierzchnig trawnikéw i w poziomie nawierzchni chodnikéw, tak aby czesci metalowe
mocowania stupa znajdowatly si¢ ponad terenem. Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu
nie powinno przekroczy¢ 1:150. Po wciggnigciu kabli do fundamentu nalezy wypetnié¢ piaskiem wngke na kable.

4.2.3 Montaz stupow
Stupy oswietleniowe nalezy ustawia¢ dzwigiem na uprzednio przygotowane prefabrykowane fundamenty.
Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowata si¢ od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy, a 0§ wneki
tworzyla kat 45° z linig réwnolegta do kierunku ruchu, oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni
chodnika lub gruntu. Wysiggnik powinien by¢ ustawiony prostopadle do osi drogi.
We wnekach stupéw zainstalowac tabliczki bezpiecznikowe pozwalajacymi na przylaczenie odpowiedniej ilodci zyt
25mm’ i gniazdo bezpiecznikowe z wkladkg 4A/gG.
Stawianie stupéw powinno odbywac si¢ za pomocg sprzgtu mechanicznego przestrzegajac zasad bezpiecznej pracy.
Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa.

4.2.4 Montaz opraw
Montaz opraw nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem. Zaleca si¢ sprawdzenie dziatania kazdej
oprawy(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy) przed jej zamontowaniem. Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim
wciagnieciu przewoddéw zasilajacych do stupéw. Od ztacza bezpiecznikowego do kazdej oprawy nalezy prowadzic¢
przewdd kabelkowy YDY 3x1,5/750V. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmieniaty swego
polozenia pod wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru. Kat pochylenia oprawy zgodnie z projektem.
Wysiggnik i oprawa powinny by¢ zamontowane w plaszczyznie poziomej prostopadle od osi jezdni.

4.2.5 Uktadanie kabli
Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z
normg SEP-E-004:2014 w spos6b wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozciaganie itp.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz podana przez producenta.
Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m na catej dlugosci w rurach ostonowych. Glebokosé¢
uktadanie jest mierzona od powierzchni rury ostonowej do powierzchni gruntu. Pod chodnikami linie kablowe
oswietleniowe mogg by¢ ukladane na gltebokosci 0,5 m.
Oznaczenie trasy kabla wykona¢ folig koloru niebieskiego szerokosci 20 cm, uktadang wzdtuz calej trasy 25 cm nad
kablem. Pozostawi¢ zapas 1,5 m kabla przy stupach i szafkach.
Miejsca rozizolowania powlok kablowych zabezpieczy¢ przed przenikaniem wilgoci i zanieczyszczen.
Rury ostonowe powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.
Kabel utozony w ziemi na catej dlugoéci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

4.3 Montaz szafki oswietleniowej
Szafka o$wietleniowa stanowi zintegrowany zespot ztacza pomiarowego i szafki rozdzielczo-sterowniczej o§wietlenia.
Obudowa szafki - termoutwardzalna na prefabrykowanym fundamencie odporna na promieniowanie UV. Fundament
powinien posiada¢ ptytke kratkowa wzmacniajaca stabilno$¢ posadowienia szafki.
Dodatkowo po zamontowaniu szafki nalezy pomalowa¢ lakierem uodporniajagcym przed UV, dwukomponentowym
w kolorze szafki. Fundament szafek zasypa¢ gruntem rodzimym (bez zanieczyszczen), a konicowe 30cm do poziomu
terenu - drobnoziarnistym piaskiem. Gleboko$¢ zasypania fundamentu zgodnie z oznaczeniem producenta.
Zlacze i szafke SO nalezy oznaczy¢ tabliczka ostrzegawcza wg PN-89/E-08501 i symbolem ustalonym przez operatora
sieci, a na drzwiczkach trzeba umiesci¢ schemat jednokreskowy z zaznaczonymi wielko$ciami bezpiecznikéw
i adresami odptywow.

4.4 Montaz muf'i gtowic
Migdzy stupami nalezy uktada¢ kable w jednym odcinku. Eaczenie kabli miedzy stupami mozna stosowaé jedynie za
zgodg Inwestora mufami typu ZMR.
Zakonczenie kabli 0,4kV mozna zabezpieczy¢ palczatkami termokurczliwymi. Za zgoda Inwestora dopuszcza si¢
niestosowanie palczatek w stupach i szafkach.



4.6 Demontaz istniejgcego oswietlenia
Demontaz istniejacego o$wietlenia na stupach linii napowietrznej zostanie wykonany przez w ramach usunigcia kolizji
sieci PGE Dystrybucja z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot:
Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci rob6t, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania
i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia.
5.2 Wykopy pod fundamenty i kable.
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Po zasypaniu fundamentéw lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu wg p.2.2.1 oraz sprawdzi¢ sposéb
usuni¢cia nadmiaru gruntu z wykopu.
5.3 Fundamenty.
Badania powinny obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego i wytrzymato$ci. Parametry
powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ lokalizacj¢ i rzedne posadowienia.
5.4 Latarnie oswietleniowe.
Elementy latarn powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Sprawdzeniu po montazu obejmuje:
1) doktadnos$ci ustawienia pionowego stup6w,
2) jakosci potgczen kabli i przewodéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
3) jakosci potaczen $rubowych stupéw i opraw,
4) stanu powtoki antykorozyjnej wszystkich elementow.
5.5 Linia kablowa.
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace pomiary:
1) gtebokos¢ zakopania kabla,
2) grubos$¢ podsypki piasku pod i nad kablem,
3) odlegtos¢ folii ochronnej od kabla,
4) rozmieszczenie i tres¢ oznacznikéw,
5) sposéb wykonania muf przelotowych jezeli zaszta konieczno$¢ ich zastosowania,
6) rezystancj¢ izolacji i cigglo$ci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10m budowane;j linii kablowej, z wyjatkiem pomiaréw rezystancji izolacji
i ciggtosci zyt kabla wykonywanych dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zageszczenie gruntu nad
kablem i spos6b zagospodarowania nadmiaru gruntu.
5.6 Ochrona od porazen.
Po wykonaniu wykop6w i ulozeniu uzioméw nalezy sprawdzi¢ czy:
1) lokalizacja, ksztatt i glgboko$§¢ uzioméw sa zgodne z dokumentacja projektowa,
2) uzyty materiat i wykonane potaczenia sg zgodne z dokumentacja projektowa.
3) w stupach przytaczono przewdd PEN do zacisku ochronnego stupa, oraz czy dokonano rozdziatu przewodu
PEN na N i PE.
Po wykonaniu instalacji o§wietleniowej nalezy wykona¢ badania odbiorcze wg PN-HD 60364-6.
5.7 Pomiar jakosci oswietlenia.
Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 13201 ,,O$wietlenie drég” po wy§wieceniu opraw przez 100 godzin.
5.8 Elementy robot wykonane wadliwie.
Wszystkie materiaty i elementy rob6t wskazujace odstepstwa od dokumentacji projektowej i SST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inwestorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robét.

Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa.

Inwestor okresli sposéb i procedure fakturowania oraz wzory niezbednych formularzy odpowiednich do typu umowy

i sposobu finansowania.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robét dla potrzeb
wystawienia przej$ciowej faktury.



7. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

10)

11)
12)
13)
14)

15)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r . Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z pézn. zm..)

Instalacje elektryczne. Warunki techniczne z komentarzami. Wymagania odbioru i eksploatacji. Przepisy prawne i normy. COBO-
PROFIL , Warszawa 2000.

‘Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cze$¢ D: Roboty instalacyjne. ITB, Warszwa 2004.

PN-80/B-03322
PN-68/B-06050
PN-90/B-03200
PN-88/B-06250
PN-80/C-89205
PN-76/E-02032
PN-ICE-60364

PN-76/E-05125
N SEP-W-004

PN-93/E-9040

PN-93/E-06401

PN-EN-60598

BN-68/6353-03
BN-77/8931-12
BN-79/9068-01

PN-HD 60364

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze.
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Beton zwykly.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Oswietlenie drég publicznych

Instalacje w obiektach budowlanych.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napigcie
znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Ogdélne wymagania i badania.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajacych 30kV.

Oprawy o$wietleniowe.

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego
Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych o$wietleniowych

i energetycznych linii napowietrznych

Instalacje elektryczne niskiego napigcia



