
Przekrój nr 2.3

od km 0 + 311.10 do km 0 + 963.91
w miejscach zatok postojowych, podłoże G4 

Przekrój nr 1.1

od km 0 + 000,00  do km 0 + 238,91
w miejscach zatok postojowych, podłoże G2 

Przekrój nr 1.2

od km 0 + 000,00  do km 0 + 238,91
w miejscach bez zatok postojowych, podłoże G2 

Przekrój nr 2.4

od km 0 + 311.10 do km 0 + 993.65
w miejscach bez zatok postojowych, podłoże G4 

Przekrój nr 2.1

od km 0 + 238.91 do km 0 + 311.10
w obrębie skrzyżowania, podłoże G4 

Przekrój nr 2.5

od km 0 + 311.10 do km 0 + 993.65
pochylenia jednostronne na łukach, podłoże G4 

Przekrój nr 3.1

od km 0 + 993,65 do km 2 + 014.95
przekrój daszkowy, podłoże G3

Przekrój nr 3.2

od km 0 + 993,65 do km 2 + 014.95
pochylenia jednostronne na łukach, podłoże G3 

Przekrój nr 4.1

od km 2 + 014.95 do km 2 + 847,50
przekrój daszkowy, podłoże G1

Przekrój nr 4.2

od km 2 + 014.95 do km 2 + 847,50
pochylenia jednostronne na łukach, podłoże G1 

Przekrój nr 2.2
przekrój przez wyspę środkową, podłoże G4  (dr. 171003N)
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