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- Sciezka rowerowa asfaltowa/ pasy rowerowe
tylko samodzielne sciezki rowerowe asfaltowe, odsuniete od jezdni,
przebiegajqce po gruntach kat. G1

- warstwa $cieralna, AC 5 S 50/70, gr. 3 cm
- warstwa wigzaca, AC 8 W 50/70, gr. 3 cm
- podbudowa zasadnicza,

szywo famane 0/31,5 mm - C90/3
stabilizowane mechanicznie, gr. 12 cm

- istn. podioze

1B

- $ciezka rowerowa asfaltowa - wzmocniona /
Sciezka rowerowa asfaltowa - wzmocniona (barwiona) /
ciag pieszo-rowerowy asfaltowy /
ciag pieszy z dopuszczeniem ruchu rowerowego /
pasy rowerowe
wszystkie Sciezki asfaltowe przebiegajqce przy jezdni
oraz te odsuniete od jezdni ale przebiegajqce po gruntach
kat. G2 - G4 oraz ciggi pieszo-rowerowe asfaltowe

T 1

- warstwa $cieralna, AC 5 S 50/70, gr. 3 cm
- warstwa wiazaca, AC 8 W 50/70, gr. 3 cm
- podbudowa zasadnicza,

ruszywo tamane 0/31,5 mm - C90/3
stabilizowane mechanicznie, gr. 12 cm

- wzmocnienie z gruntu (lub kruszywa),
stabilizowanego cementem (na miejscu™*)
o klasie wytrzymatosci C5.0/6.0, gr 15 cm

- istn. podloze

- $ciezka rowerowa szutrowa

N~ S~ Y

- warstwa $cieralna, grys kamienny tamany 2/6.3 mm
wprasowywany w podbudowe, 2 cm;

- podbudowa z gruntu (lub kruszywa),
stabilizowanego cementem (na miejscu**)
o klasie wytrzymatosci C5.0/6.0, gr 15 cm

- istn. podtfoze

6B

- wzmocniona $ciezka rowerowa szutrowa
w miejscowosci Pozezdrze

SN S S S S|

- podbudowa z gruntu (lub krus:
o klasie wytrzymatosci C5.0/6.0, gr 25 cm

I - warstwa $cieralna, nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/16 mm
| stabilizowanego mechanicznie, gr 10 cm

a), stabilizowanego cementem (na miejscu**)

- istn. podioze
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1C

- Sciezka rowerowa asfaltowa - na zjazdach /
Sciezka rowerowa asfaltowa - na zjazdach (barwiona) /

- chodnik z kostki betonowej
tylko chodniki odsuniete od jezdni,

wykorzystywanym przez

- drogi szutrowe/gruntowe w pasie o szer. 1,5 m

rowerzystow /

ciag pieszo-rowerowy asfaltowy - na zjazdach / praebiegajace po gruntach kat. G1 nawierzchnia utwardzona w obszarze MOR”™
ciag pieszy z dopuszczeniem ruchu rowerowego - na zjazdach / wzmocniona $ciezka rowerowa szutrowa
| I' w miejscowosci Pozezdrze
s s © - kostka betonowa szara***, gr. 8 cm
w| | I - warstwa $cieralna, AC 8 S 50/70, gr. 5 cm | | —
[ et sttt et e | | EEEE TR N AT | H . ;. . .
i i ol @ - podsypka cemoentowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm ol ! I - warstwa $cieralna, nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/16 mm
~ - warstwa wiazaca, AC 11 W 50/70, gr. 7 cm N i ~| 1 1 stabilizowanego mechanicznie, gr 10 cm
| 1 1 I - podbudowa zasadnicza,
] 1 . o 1 1 ruszywo famane 0/31,5 mm - C90/3 e
ol - odbudovvf zasadré}gj:zla,s €903 1 1 stabilizowane mechanicznie, gr. 12 cm : :
ruszywo famane ,5mm -
% - : : stabilglzowane mechanicznie, gr. 12 cm . o g 1 1
- istn. podtoze ol 1 1 B N
f 1 Q1 | - podbudowa z gruntu (lub kmszgwa), stabilizowanego cementem (na miejscu**)
! I - wzmocnienie z gruntu (lub kruszywa), i y © klasie wytrzymatosci C5.0/6.0, gr 25 cm
ol ! I stabilizowanego cementem (na miejscu**)
- | o klasie wytrzymatosci C5.0/6.0, gr 15 cm - - - - ! !
1 1 3'B - chodnik z kostki betonowej - wzmocniony ! !
) ] wszystkie chodniki z kostki bet. przebiegajgce przy jezdni - istn. podioze
-istn. podioze oraz odsuniete od jezdni ale przebiegajgce po gruntach
kat. G2 - G4 b t
. . . . - pobocze gruntowe
2 - ciag pieszo-rowerowy z kostki betonowej 5 P ze 8
- nawierzchnia utwardzona w obszarze MOR*
ciqgi pieszo-rowerowe z kostki bet.
nawierzchnie utwardzone w obszarze proj. MOR ol | - nawierzchnia z kruszﬁ,wa lamanego 0/31,5 mm
| | stabilizowanego mechanicznie, gr 10 cm
i i i i L )
: : - kostka betonowa grafitowa, bezfazowa, gr. 8 cm © : : - kostka betonowa szara***, gr. 8 cm - istn. podioze
™ ] I - podsypka cemoentowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm ) ] I - podsypka cemoentowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm
i 1 i 1
| | - podbudowa zasadnicza, 1 | - podbudowa zasadnicza,
N i ruszywo famane 0/31,5 mm - C90/3 ) I kruszywo famane 0/31,5 mm - C90/3
X i | stabilizowane mechanicznie, gr. 12 cm P4 i i stabilizowane mechanicznie, gr. 12 cm
1 1
1 1 1 1
I I - wzmocnienie z gruntu (lub kruszywa), stabilizowanego cementem (na miejscu™* I 1 - wzmocnienie z gruntu (lub kruszywa), stabilizowanego cementem (na miejscu**
w0 g ¥y g ) to) g g )
~ I 1 o klasie wytrzymatosci C5.0/6.0, gr 15 cm -~ I 1 o klasie wytrzymatosci C5.0/6.0, gr 15 cm
1 1 1 1
e - — - 1 e - - - 1
- istn. podioze - istn. podloze
7 - drogi szutrowe/gruntowe w pasie o szer. 1,5 m 8 Nawierzchnia poszerzen w miejscowosci Doba 9 - $ciezka rowerowa szutrowa - grunt z dowozu
wykorzystywanym przez rowerzystow
wraz z wymiana gruntu
Ny T, - warstwa Scieralna, grys kamienny tfamany 2/6.3 mm
P f 1 wprasowywany w podbudowe, 2 cm;
: : - warstwa $cieralna, nawierzchnia z kruszywa famanego 0/16 mm ° :_—: - warstwa Scieralna, AC5 S 50/70, gr. 5 em ~o : : - podbudowa z gruntu (Iub kruszywa), stabilizowanego cementem (z dowozu / 2 wytwérni)
i i stabilizowanego mechanicznie, gr 10 cm ol 1 | - warstwa wigzaca, AC 8 W 50/70, gr. 6 om - : : o Klasic wytrzymalosei C5.0/6.0, g i3 om
1 1 ! 1 oA
1 1 I I - istn. podioze
1 1 » = 1 | - podbudowa zasadnicza,
) - Ppodbudowa z gruntu (lub kruszywa), stabilizowanego cementem (na micjscu™) Ql | szywo tamane 0/31,5 mm - C90/3
i , o klasie wytrzymatosci C5.0/6.0, gr 25 cm i | stabilizowane mechanicznie, gr. 20 cm
1 1 © 1 ] Autor: Inwestor:
w0
1 1 | ISR S |
1 1 1 1 o . o
e Y Y | ;- Wzmocnienie z gruntu (lub kruszywa), al. Niepodlegtosci 13 m 73 STOWARZYSZENIE WIELKIE
i i i ] stabilizowanego cementem (na miejscu**)
, ! , | Okasic wytrzymalosei C5.0/6.0, g 25 om 02-653 Warszawa JEZIORA MAZURSKIE 2020
i i &) | MEDIA ul. Kolejowa 6; 11730 Mikotajki
1 1 ! 1 -
| | I i Tytut Obszar POWIAT GIZYCKI
| | . S . . [ A A A e | projektu: MAZURSKA PETLA RO b V ERO b V A opracowania: - gm. Gizycko,
i |- podbudowa z piasku drobnoziarnistego (wymiana istniejacego gruntu) ~istn. podoze . . m. Gizycko i gm. Mitki
| | P Etap I - tzw. Pétnocno - wschodni Trakt Rowerowy e
! ! Krainy Wielkich Jezior Mazurskich igm. Pozezdrze
1 1
| | Faza opracowania: Branza:
1 1 *) Typ nawierzchni utwardzonej w obszarze kazdego projektowanego Miejsca Obstugi Rowerzystow PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWA
1 _istn, podioze (szutr lub kostka) zgodnie z opracowaniem architektonicznym Nazwa rysunku: KONSTRUKCJA Data: 112017 1 Nr rysunku: 1 Skala:
**) W przypadku braku technologicznej mozliwosci wykonania stabilizacji na miejscu NAWIERZCHNI ) )
lub gdy istniejgce w terenie grunty nie pozwolq na osiggniecie wskazanych parametréow Zespdt projektowy:
wytrzymaioscz'ow'ych, nalezy wy,kor'tuc stabilizacje do wskazaych parametrow wytrzymatosciowych Branza Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
kruszywa dowiezionego z wytwdrni
L . . . . . p inz. Nr ewid. LOD/1092/POOD/09
***) W obebie miasta Gizycko na drogach gminnych i powiatowych nalezy zastosowac kostke bezfazowq Projektant: mgr 1'nZ alnosci d/ / . /
Marcin EUKASIEWICZ w specjalnosct arogowej
Drogowa
Zoodni bowiazi , . , , e 2 dnia 7 lipca 1994 1. P budozwl & . mgr inz. Nr ewid. LUB/0184/PWOD/06
godnie z obowigzujacymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca r. Prawo budowlane Sprawdzajacy: Rafal URBAN w specjalnosci drogowej

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.” nr 243, poz. 1623, z pdzn. zm.) zastosowane wyroby budowlane

winny byédopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
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